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Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund

(Rute 53 Frederikssund — Elverdam)

36. haefte

Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den 31. oktober 2017

Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 9.30 samledes
kommissionen pa Store Regrbakvej ud for ejendom-
men Store Rgrbakvej 1, 3600 Frederikssund for at
afholde besigtigelses- og ekspropriationsforretning i
anledning af etablering af ny fjordforbindelse ved
Frederikssund, jf. lov nr. 1519 af 27. december 2014.

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer pa @erne, Henrik Hansen og de af trans-
port-, bygnings- og boligministeren udpegede med-
lemmer af kommissionen, Erik Larsen og Leif
Luxhgj-Pedersen samt de fra Den Feelleskommunale
Liste for @ernes Omrade udtagne medlemmer, Egil
Mgller og Michael Herlgv.

Endvidere mgdte den ledende landinspektgr Dorte
Ellegaard.

Som repraesentant for Frederikssund Kommune mgd-
te Hans Riis Laursen.

Fra Frederikssund Kommune mgdte endvidere Anker
Riis og Dani Hinsch Mikkelsen.

For Vejdirektoratet mgdte fagprojektleder for areal
og naboer Asta Grgnborg, projektchef Henrik Vin-
centsen, landinspektgr Hanne Brandt Andersen, fag-
projektleder Peter Boding og projektassistent Lise
Tauber.

Protokollen fortes af fuldmeegtig Daniel Kristensen.

Kommissarius fremlagde brev af 13. september 2017
fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvori
der er givet bemyndigelse til at afholde en kombine-
ret besigtigelses- og ekspropriationsforretning vedre-
rende etablering af nyt tilslutningsanleeg til Frede-
rikssundsve;j.

Kommissarius fremlagde endvidere Forslag til tekni-
ske bestemmelser, Rute 53, Frederikssund-Elverdam,
Etape 14210.

Felgende passerede:
Besigtigelse
Forudseatninger

Motortrafikvejsstreekningen Skibbyvej — Frederiks-
sundsvej, etape 14210, udger en del af rute 53, der
forlaber fra Frederikssundsvej til Elverdam. Projektet
er vedtaget i henhold til lov nr. 1519 af 27. december
2014 om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.

Etape 14210 er behandlet ved linjebesigtigelsen den
22., 23. 0g 24. april 2015.

Den gstlige del af etapen fra Tarslevvej — herunder
tilslutningsanlaegget ved Frederikssundsvej — er des-
uden behandlet ved detailbesigtigelsen den 5., 6., 26.
o0g 27. oktober 2015.

| forhold til det ved detailbesigtigelsen oktober 2015
vedtagne fremlegger Vejdirektoratet felgende pro-
jektendringer:

- Tilslutning til Frederikssundsvej udformes
som et S-anlaeg i stedet for et B-anlag.

Myndighedsgodkendelser

| brev af 25. oktober 2017 har Frederikssund Kom-
mune fremsendt udtalelse i henhold til Vejlovens
8§24, stk. 2

| brev af 11. september 2017 har Frederikssund
Kommune meddelt tilladelse til udledning af vand
efter miljgbeskyttelseslovens § 28.

Revision af vandsynsprotokollen er feerdigforhandlet
med Frederikssund Kommune, og forventes under-
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skrevet af henholdsvis Vejdirektoratet og Frederiks-
sund Kommune inden for kort tid.

| brev af 24. august 2017 har Miljgstyrelsen meddelt
tilladelse til ophavelse af fredsskov pa matr.nr. 10a

St. Rarbak By, Snostrup i henhold til Skovlovens §

6.

Tegningsoversigt
14210-1045 — Oversigtsplan. Projekt til anlaeg

14210-33030 - Kombineret besigtigelse og ekspro-
priation

14210-4073 - Plan

14210-4073 - Ortofotoplan

Laengdeprofiler:

14210-5075 — Forbindelsesvej, tilslutning til Vinge
14210-5076 — Sydpgstlig rampe, nordgstlig hank
14210-5077 — Nordvestlig rampe, sydvestlig rampe
14210-5078 — Sydpstlig tangentrampe
14210-15075 — Sti langs bane

Normaltveersnit:

14210-7025 — Frederikssundsvej

14210-7026 — Ramper, tangentrampe, hank, sydvest-
lig shunt, gstlig shunt og nordvestlig shunt

14210-7027 — Forbindelsesvej, gstlig og vestlig rund-
karsel og tilslutning til Vinge

14210-17043 — Sti langs bane
Projektbeskrivelse

Ved detailbesigtigelsen blev det besluttet at etablere
et sydvendt B-anlag.

Der er siden foretaget trafikale analyser og undersg-
gelser med henblik pa at udforme tilslutningsanlaeg-
get, sa det

- sikrer en god og direkte forbindelse mellem
Fjordforbindelsen og Frederikssundsvej

- sikrer adgang til det nye byudviklingsomrade
Vinge sydgst for Frederikssund

- er forberedt til brug ved den kommende mo-
torvej til Frederikssund.

Den nye by, Vinge, medfgrer, nar den er fuldt ud-
bygget, en trafikbelastning, som udformningen af
tilslutningsanlaegget tager hgjde for.

Anlegget bestar nu i stedet af et S-formet tilslut-
ningsanleeg med rundkersler og shunts samt en syd-
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gstlig tangentrampe, sa trafikken fra syd pa Frede-
rikssundsvej kan kare direkte mod Vinge.

Projektet indebarer, at den gstlige rundkarsel er flyt-
tet mod syd i forhold til det ved detailbesigtigelsen i
oktober 2015 vedtagne.

Linjefgringen for motortrafikvejen er i forhold til det
ved detailbesigtigelsen oktober 2015 vedtagne &n-
dret fra st. 9.270 — 9.849 som fglge af ovennavnte
gndring af tilslutningsanleegget.

Generelle bestemmelser
Byggelinjer

Byggelinjerne er i overensstemmelse med det ved
linjebesigtigelsen vedtagne.

Byggelinje ved sydgstlig tangentrampe er som ved
gvrige ramper 25 meter fra venstre kgrebanekant
eksklusive hgjde- og passagetilleeg.

@vrige forhold
Udgiftsfordeling

Der foreligger skriftlig aftale mellem Frederikssund
Kommune og Vejdirektoratet om, at kommunen be-
taler en forholdsmaessig andel af udgifterne til pro-
jektering, arealerhvervelse, arkaologiske undersggel-
ser, ledningsarbejder og anleaeg af sydgstlig tangent-
rampe, gstlig rundkersel, gstlig shunt og Tilslutning
til Vinge.

Vejbestyrelsesforhold

Staten er vejmyndighed pa hele anlaegget.
Fremmede ledninger

Ledninger vil blive omlagt i forngdent omfang.

Vejdirektoratet oplyste, at ledningsprotokollen er
under udarbejdelse og forventes underskrevet i Igbet
af december 2017.

Pa aflagte overdragne vejarealer, hvori der findes
ledninger, tinglyses ledningsdeklaration ved led-
ningsejernes foranledning.

Fremkomne bemearkninger ved besigtigelsen i
marken:

Kommissionen besigtigede de enkelte ejendomme.
Der fremkom i den forbindelse falgende bemarknin-
ger:

Ejerne af ejendommen Bykarvej 4, 3600 Frederiks-
sund spurgte til udkerselsforholdene fra Bykervej til
Frederikssundsvej, herunder om de kommer til at
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kare direkte ud i en flettebane til det nye tilslutnings-
anleg.

Vejdirektoratet oplyste, at der ikke sker a&ndringer i
udkerslen fra Bykeervej til Frederikssundsvej. Der vil
veaere ca. 140 meter fra udkarslen til der, hvor afkars-
len til Vinge (den sydgstlige tangentrampe) begyn-
der.

Ejeren af ejendommen St. Rarbeaekvej 1, 3600 Frede-
rikssund anfarte, at afkarselsbanen ligger for tet pa
St. Rerbakvej, hvilket giver trafiksikkerhedsmaessige
problemer ved udkaersel fra St. Rgrbakvej til Frede-
rikssundsvej. Han udtrykte bekymring for, at trafik,
der kommer ad Frederikssundsvej fra syd, og som
skal til Vinge, vil begynde at blinke af inden krydset
Bykaervej/St. Rarbakvej, hvilket kan give anledning
til uheld med krydsende trafik.

Vejdirektoratet oplyste, at man er opmeerksom pa det
trafiksikkerhedsmaessige aspekt, og at man har fore-
spurgt Nordsjallands Politi om muligheden for at
nedseette hastigheden omkring tilslutningsanlaegget
fra 80 km/t til 70 km/t, men at det endnu ikke er af-
klaret.

Ejeren af ejendommen St. Rarbakvej 1 papegede, at
det af Vejdirektoratet fremlagte projekt vil medfare,
at den eksisterende jordvold pa hans ejendom ud mod
Frederikssundsvej, der har en lengde pa 265 m, samt
beplantningen pd og umiddelbart inden for volden,
vil blive fjernet. Det betyder, at ejendommen vil bli-
ve abnet op ud mod Frederikssundsvej med direkte
indkig til beboelsen og haveomradet.

Med det formal at begrense arealindgrebet i ejen-
dommen og bevare den eksisterende jordvold samt
beplantning fremlagde ejeren to alternative forslag til
udformningen af den sydgstlige tangentrampe fra
Frederikssundsvej mod Vinge.

Vejdirektoratet oplyste, at S-anlaegget er designet ud
fra hensynet til den kommende trafik til og fra Vinge
og af hensyn til den kommende Frederikssundmotor-
vej. Det fremlagte projekt vil kreve mindst mulig
ombygning, nar motorvejen skal anlaegges.

Vejdirektoratet anferte, at lgsningen med den lange
sydgstlige tangentrampe fra Frederikssundsvej mod
Vinge uden om den gstlige rundkarsel skal sikre, at
trafikken hurtigt kan komme veek fra Frederiks-
sundsvej og den senere motorvej, saledes at man
undgar “tilbagestuvning”. Begge de alternative for-
slag, som ejeren af ejendommen St. Ragrbakvej 1 har
fremlagt, indeholder bade trafiksikkerhedsmassige
og trafikafviklingsmaessige problemer. Efter Vejdi-
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rektoratets opfattelse giver det ikke mening at etable-
re et anlaeg, der ikke er forberedt til udbygningen af
Vinge og anleg af Frederikssundmotorvejen. Vejdi-
rektoratet kan derfor ikke statte nogen af forslagene.

Vejdirektoratet oplyste i gvrigt, at tangentrampen er
noget af det farste, der skal bygges, saledes at den
kan benyttes af arbejdstrafikken til Vinge. Arbejds-
trafikken fra Vinge bliver fgrt ad St. Rerbaekvej.

Kommissarius spurgte, om det er ngdvendigt at er-
hverve yderligere areal fra den del af ejendommen St.
Rarbaekvej 1, som ligger gst for Frederikssundsvej,
nar Frederikssundsmotorvejen skal anlaegges.

Vejdirektoratet oplyste, at da motorvejen pa nuve-
rende tidspunkt ikke er detailprojekteret, kan Vejdi-
rektoratet ikke afvise, at der vil skulle ske yderligere
arealerhvervelse fra ejendommen til f.eks. ngdspor pa
tangentrampen mv, selvom man har forsggt at tilpas-
se tilslutningsanlaegget til den kommende motorvej i
videst mulige omfang.

Repreesentanterne for Frederikssund Kommune rede-
gjorde for status vedrgrende Vinge. Der er indgaet de
farste betingede aftaler om anleg af Vingeomradet.
Kommunen bygger den nye station og anlaegger veje,
mens bebyggelsen i omradet opfares af private byg-
herrer. Nar Vinge er fuldt udbygget regnes med
20.000 indbyggere i bydelen.

Kommissionens beslutning

Kommissionen finder pa baggrund af Vejdirektora-
tets oplysninger om de hensyn, der ligger til grund
for det fremlagte projekt, herunder de trafiksikker-
hedsmaessige og trafikafviklingsmessige hensyn, at
kunne godkende det fremlagte projekt. Kommissio-
nen fastsatte fglgende sarlige bestemmelser.

Seerlige bestemmelser

I forhold til det ved besigtigelsesforretningen i okto-
ber 2015 vedtagne er der til de serlige bestemmelser
ingen a&ndringer frem til motortrafikvejens st. 8.950
h.s, jf. fornandlingsprotokollens 3. hafte, side 47.

Efter teksten:

’St. 8.950 h.s
Der etableres et regnvandsbassin™

erstattes teksten af falgende:
St. 9.190 h.s. — 9.560 v.s.

Motortrafikvejen krydser offentligt vandlaeeg Marbaek
Rende i st. 9.190. Vandlgbet forleegges mellem st.
9.190 - 9.560 nordvest om vestlig rundkersel og
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fares under Frederikssundsvej, Sydgstlig rampe og
Nordgstlig hank.

Dimension @800 mm pa forlagt Marbak Rende er
aftalt med Frederikssund Kommune.

Eksisterende Marbzk Rende nedklassificeres pa
straekningen nedstrems (mod vest) fra et punkt ud for
motortrafikvejens st. 9.250.

Eksisterende Marbak Rende nedlaegges pa streeknin-
gen opstrgms fra et punkt ud for motortrafikvejens st.
9.250 og frem til st. 9.560.

St. 9.240

Motortrafikvejen tilsluttes vestlig rundkersel, som
udgaer det vestlige rampekryds i tilslutningsanleegget
ved Frederikssundve;j.

St. 9.270 Vestlig rundkersel

Vestlig rundkarsel udferes med en midterg-diameter
pa 30,00 m, et 3,10 m bredt belagt overkarselsareal,
et 5,90 m bredt asfalteret cirkulationsareal samt en
3,00 m bred yderrabat. | alt en kronediameter pa
54,00 m.

Sydvestlig rampe og nordvestlig rampe tilsluttes
rundkarslen. Ramperne har en asfalteret karebane-
bredde pa 5,00 m inkl. kantbaner samt 2,00 m og
3,00 m brede yderrabatter i henholdsvis venstre og
hgjre side. | alt en kronebredde pa 10,00 m.

Nordvestlig shunt fares nord om vestlig rundkarsel
fra st. 9.100 - st. 9.410. Shunten forbinder motortra-
fikvejen og Forbindelsesvej. Shunten udfgres med en
4,50 m bred asfalteret karebane inkl. kantbaner samt
en 3,00 m bred yderrabat og en 2,00 m bred rabat i
venstre side. | alt en kronebredde pa 9,50 m.

Sydvestlig shunt fares sydvest om vestlig rundkarsel
og forbinder motortrafikvejen og sydvestlig rampe.
Shunten udfares med en 5,00 m bred asfalteret kare-
bane inkl. kantbaner samt en 3,00 m bred yderrabat
og en 2,00 m bred rabat i venstre side. | alt en krone-
bredde pa 10,00 m.

St. 9.300 — 9.580 Forbindelsesvej

Forbindelsesvej mellem vestligt og gstligt rampe-
kryds udfares med et spor i gstlig retning og to spor i
vestlig retning adskilt af en 1,00 m bred midterrabat.

Vestgaende retning udferes med 8,00 m bred asfalte-
ret kgrebane inkl. kantbaner.

@stgaende retning udfares med 4,50 m bred asfalteret
karebane inkl. kantbaner.
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Yderrabatter udfares i 3,00 m bredde. | alt en krone-
bredde pa 19,50 m.

St.9.380-9.410v.s.

Afskaret areal af matr.nr. 19m Oppe Sundby By,
Oppe Sundby er eksproprieret.

St. 9.420

Forbindelsesvej krydser det offentlige vandlgb Mar-
baek Rende i @400 mm beton, som nedlaegges — se
bestemmelse vedr. st. 9.190 — 9.560.

St. 9.440

Forbindelsesvej
sundsvej.

fores under statsvej Frederiks-

Frederikssundsvej
St. 21.100 — 21.900

Der etableres et fuldt tilslutningsanleeg udformet som
et S-anleeg suppleret med sydgstlig tangentrampe.

St. 21.580 v.s.
Regnvandsbassin nedlagges.
St. 21.610 b.s.
Markoverkarsler nedlaegges.
Bykearvej

Der etableres ny markoverkarsel til matr.nr. 10k St.
Rarbaek By, Snostrup fra privat fellesvej Bykaervej.

Motortrafikvejen
St. 9.570 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin med direkte udled-
ning til Marbakrenden.

St. 9.580

Forbindelsesvej tilsluttes gstlig rundkersel, som ud-
ger det gstlige rampekryds i tilslutningsanlaegget ved
Frederikssundsve;j.

St. 9.610 Dstlig rundkarsel

@stlig rundkersel udferes med en midterg-diameter
pa 30,00 m, et 3,10 m bredt belagt overkarselsareal,
et 5,90 m bredt asfalteret cirkulationsareal samt en
3,00 m bred yderrabat. | alt en kronediameter pa
54,00 m.

Sydgstlig rampe og nordgstlig hank tilsluttes rund-
karslen i samme punkt. Rampe og hank har asfalteret
karebanebredde pa 5,00 m inkl. kantbaner samt 2,00
m og 3,00 m brede yderrabatter i henholdsvis venstre
og hgjre side. 1 alt en kronebredde pa 10,00 m.
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@stlig shunt fares nordvest om gstlig rundkarsel og
forbinder den sydastlige rampe og Forbindelsesvej.
Shunten udferes med asfalteret karebane, hvis bredde
indsnevres fra 5,00 m inkl. kantbaner ved sydgstlig
rampe til 4,50 m inkl. kantbaner ved Forbindelsesvej
samt en 3,00 m bred yderrabat og en 2,00 m bred
rabat i venstre side. | alt en kronebredde pa 10,00 m.

St. 9.630 — 9.680 Tilslutning til Vinge
@stlig rundkarsel tilsluttes Tilslutning til Vinge.

Tilslutning til Vinge udfares med 10,00 m bred asfal-
teret kegrebane inkl. kantbaner samt 2,00 m brede
yderrabatter, kronebredde i alt 14,00 m.

St. 9.680 Sydgstlig tangentrampe

Sydgstlig tangentrampe skal forbinde Forbindelses-
vej med fremtidig kommunevej mod Vinge. Rampen
er stationeret fra gst i st. 1.140 mod syd. Rampen har
fuld bredde i st. 1.640 svarende til Frederikssundsvej
st. 21.760, hvorefter den indsnavres.

Rampen har en asfalteret karebanebredde pa 5,00 m
inkl. kantbaner samt en 3,00 m bred yderrabat i ven-
stre hhv. 2,00 m i hgjre side. | alt en kronebredde pa
10,00 m.

St. 9.400 — 9.580 v.s. Kommunal sti langs bane

Eksisterende cykelsti bevarer sin nuveerende linjefe-
ring. Stiens laengdeprofil fastleegges i detailprojekte-
ringen.
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Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen
blev underskrevet.

Henrik Hansen
Erik Larsen  Leif Luxhgj-Pedersen Egil Mgller Michael Herlgv  Dorte Ellegaard
Hans Riis Laursen

Asta Grgnborg Hanne Brandt Henrik Vincentsen Peter Boding Lise Tauber

/Daniel Kristensen
Udskriftens rigtighed bekraeftes
Isabel Gottlieb



