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1. Forudsaetninger

Energinet har til opgave at eje, drive og vedligeholde eltransmissionsnettet. 150 kV luftledningsanlaegget fra Fraugde til
Odense S@ er etableret i 1973, og en tilstandsvurdering af anlaegget viser, at anlaegget er udtjent og star over for en
omfattende vedligeholdelse.

Projektet omfatter etablering af nyt 150 kV kabelanlaeg og fjernelse af udtjent 150 kV luftledningsanlaeg. Projektet er
initieret som en kabellzegning under PSO-tillaegsaftalen. Med denne aftale er det politisk fastlagt, at der sker kabellaeg-
ning af eksisterende 132/150 kV luftledninger i takt med, at de star overfor gennemgribende reinvesteringer.

1.1 Lovgrundlag

Energistyrelsen har den 9. juli 2021 meddelt tilladelse til projektet, jf. § 4, stk. 3 i Lov om Energinet (bilag 1). Energisty-
relsens tilladelse medfgrer ikke fritagelse for eventuelle tilladelser i henhold til anden lovgivning.

1.2 Myndighedsgodkendelser

De ngdvendige tilladelser og dispensationer vil foreligge ved besigtigelses- eller ekspropriationsforretningen.

Miljgvurderingsloven
Etablering af kabelanlaegget, nedtagning af eksisterende luftledning samt stationsarbejder pa eksisterende hgjspaen-
dingsstationer er blevet screenet i henhold til miljgvurderingslovens § 21. Miljgstyrelsen har den 9. januar 2023 truffet

afggrelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljgvurdering (bilag 2).

Elsikkerhedsloven
Sikkerhedsstyrelsen har den 23. oktober 2023 meddelt ekspropriationstilladelse til projektet, jf. elsikkerhedslovens § 27
(bilag 3).

Museumsloven
Der er anmodet om arkivalsk kontrol efter museumslovens § 25. Pa baggrund af Odense Bys Museers udtalelse har

Energinet anmodet om at fa foretaget arkaeologiske forundersggelser inden for kabeltracéet.

| forbindelse med de arkaeologiske forundersggelser skal der ske gennembrud af et beskyttet dige mellem matr.nr. 22a
og 23a Asum By, Asum. Odense Kommune har hertil meddelt dispensation fra museumslovens § 29a, stk. 1.

| forbindelse med etableringen af 150 kV kabelanlaegget skal der ske krydsning af en raekke beskyttede jord- og stendi-
ger. Der er i denne forbindelse ansggt om dispensation efter museumslovens § 293, stk. 1 for fglgende lokaliteter:

19k og 1c Asum By, Asum Beskyttet dige mellem de to matrikler Gravet kabelrende
1c og 27f Asum By, Asum Beskyttet dige mellem de to matrikler Gravet kabelrende
27f Asum By, Asum Beskyttet dige mellem de to matrikler Underboring

5¢c Ragelund By, Asum

5c og 1d Ragelund By, Asum Beskyttet dige mellem de to matrikler Gravet kabelrende
1d og 3f Ragelund By, Asum Beskyttet dige mellem de to matrikler Gravet kabelrende
3f og 8d Ragelund By, Asum Beskyttet dige mellem de to matrikler Gravet kabelrende
8a og 3a Fraugde-Keerby By, Fraugde Beskyttet dige mellem de to matrikler Gravet kabelrende

3a Fraugde-Keerby By, Fraugde Gravet kabelrende (rgr)
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Naturbeskyttelsesloven og vandlgbsloven

Der skal ske en lang underboring af Lindved A/Lindved Adal samt underboring af Asum Baek, der er beskyttet efter na-
turbeskyttelseslovens § 3. Der er i denne forbindelse ansggt om dispensation efter naturbeskyttelseslovens & 3 samt
tilladelse efter vandlgbslovens §§ 17 og 47.

Kabelanlaegget skal pa et enkelt sted etableres inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Fortidsmindet er en bro, der
gar over Vejrup A med Nyborgvej/Odensevej henover. Der er i denne forbindelse ansggt om dispensation efter naturbe-
skyttelseslovens § 18.

Vejloven
Der skal i forbindelse med etablering af kabelanlaegget ske krydsning af en raekke kommuneveje. Krydsningerne sker

ved underboring og de konkrete krydsninger er fastlagt i dialog med vejmyndigheden Odense Kommune.

Jernbaneloven
Der skal i forbindelse med etablering af anlaegget ske krydsning af jernbanen (jernbanestraekningen mellem Nyborg og

Odense). Der er i denne forbindelse ansggt om krydsningstilladelse hertil i dialog med Banedanmark.

2. Projektbeskrivelse

Der etableres et ca. 6,6 km langt 150 kV kabelanlaeg mellem hgjspaendingsstation Fraugde til hgjspaendingsstation
Odense S@ i Odense Kommune. Efterfglgende skal der ske nedtagning af ca. 6 km 150 kV luftledningsanlaeg med i alt 28
master. Herudover fjernes eksisterende 150 kV hgjspaendingsstation Lindved A.

150 kV kabelanleegget etableres fgrst, idet den eksisterende 150 kV luftledning skal veere i drift imens det nye kabelan-
leeg etableres.

Pa hgjspandingsstation Fraugde og Odense S@ skal der udfgres en raekke andringer, for at det nye kabelanlaeg kan
tilsluttes elnettet. Der sker ingen arealmaessige udvidelser af de to hgjspaendingsstationer, idet ombygning og udskift-
ning af 150 kV udstyr kan ske indenfor de eksisterende stationsarealer.

2.1 Linjefgring for kabelanlaegget

Energinets valg af linjefgring er fastlagt ud fra sikkerhedsmaessige, anlaegstekniske, miljgmaessige og samfundsgkonomi-
ske hensyn. Linjefgringen af kabelanlaegget er derfor fastlagt ud fra et gnske om at forbinde hgjspaendingsstationerne
ad den kortest mulige vej, for derved ogsa at laegge beslag pa mindst muligt areal samt minimere konflikter med andre
arealinteresser. | forbindelse med fastleeggelse af linjefgringen er der derfor ogsa inddraget hensyn i forhold til kommu-
nens planlaegning, landskabelige- og ejendomsspecifikke forhold samt input fra den enkelte lodsejer.

Fra hgjspaendingsstation Fraugde mod hgjspandingsstation Odense S@ forlgber det nye 150 kV kabelanlaeg overordnet
med den eksisterende 150 kV luftledning, dog saledes, at kabelanlaegget af sikkerheds- og forsyningssikkerhedsmaessige
arsager som udgangspunkt skal etableres minimum 50 meter fra den eksisterende 150 kV luftledning. Kabelanleegget
kan ikke alle steder placeres i et tracé beliggende 50 meter fra den eksisterende luftledning, idet der skal tages hensyn

til eksisterende infrastruktur, bebyggelse m.v.

Kabelanlaegget fgres fra hgjspaendingsstation Fraugde, hvor krydser den eksisterende jernbane ved en underboring og
fortsaetter mod nordvest, hvor kommunevej Nyborgvej krydses ved underboring. Umiddelbart herefter fortsaetter ka-

beltracéet mod vest, hvor kommunevej @stre Ringvej og herefter Staupudevej krydses ved underboring. Umiddelbart
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herefter etableres en lang underboring pa ca. 650 meter under Lindved Adal, hvorefter kabelanlaegget fgres ind pa hgj-
spaendingsstation Odense S@.

2.2 Lodsejere

| alt 22 ejendomme (Ib.nre.) er bergrt af kabelanleegget. Energinet har i perioden 2021-2023 veeret i dialog og forhand-
ling med de bergrte lodsejere. Der er afholdt et indledende m@gde med de enkelte lodsejere, hvor den foreslaede linje-
foring er blevet drgftet. | den forbindelse blev der indhentet oplysninger fra de enkelte lodsejere omkring szerlige for-
hold, der matte geelde for den pageeldende ejendom. Pa den baggrund blev eventuelle gnsker til tilpasning af linjefgrin-
gen vurderet, og safremt de var sagligt begrundede samt proportionale i anlaegsgkonomisk- og teknisk henseende, har
Energinet s@ggt at tilpasse linjefgringen. Efterfglgende har der vaeret afholdt et yderligere mgde med de enkelte lods-
ejere, hvor det endelige valg af linjefgring, servitut og erstatningsopggrelse er blevet praesenteret. Hvis der har veeret
enighed mellem Energinet og lodsejer er der blevet indgaet aftale omkring etablering af kablet, tinglysning af servitut
samt erstatning.

De indgdede aftaler omfatter tinglysning af servitut om 150 kV kabelanlaeg (bilag 4) samt erstatning for tinglysning af
servitut. Erstatningen er for landbrugsejendomme fastsat i henhold til Landsaftale for el- og fiberanlaeg pa landbrugs-

jord 2023, der er indgdet mellem Energinet, SEGES og Green Power Denmark.

Ved forhandlingernes afslutning i maj 2023 har otte ejendomme (fordelt pa fem lodsejere) ikke gnsket at indga aftale

om etablering af kabelanlaegget samt erstatning herfor.

3. Tekniske bestemmelser

150 kV kablet fra Fraugde til Odense S@ bestar af tre ledere, som laegges ved siden af hinanden med en indbyrdes af-
stand pa ca. 40 cm, hvorfor anlaeggets bredde generelt vil veere 80-100 cm.

Genopfyldning
og retablering

Advarselsnet

Plastd=kplader

: /
Ledere

! ¥
O 0 o0/

Figur 1 Tveersnit af kabelgrav

3.1 Servitut

For at beskytte kabelanlaegget pdlaegges de bergrte ejendomme servitut i en bredde af 3,5 meter pa hver side af kabel-
anlaeggets centerlinje, i alt et 7 meter bredt baelte. Servitutarealet kan ved underboringer under jernbaner, vejanlaeg,
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naturomrdder m.v. samt ved jordkabelanlaeggets indfgring pa stationsomradet vaere bredere end den angivne stan-
dardbredde pa 7 meter. Servitutten regulerer byggeri og andre faste anlaeg, beplantning, terreenregulering m.v. samt

sikrer ledningsejers ret til at foretage eftersyn og vedligehold.

3.2 Anvendelse af arbejdsarealer

Til gennemfgrelse af anlaegsarbejderne er der behov for ret til midlertidig brug af arealer langs linjefgringen. Herudover
er der pa dele af streekningen behov for ret til etablering af midlertidige muffesamlingspladser, oplagspladser til opbe-
varing af sand, materiel, maskiner m.v. Den endelige placering og udformning af arbejdsarealet pa de enkelte ejen-

domme fastlaegges ved ekspropriationsforretningen.

| forbindelse med nedgravning af kabelanlaegget vil der som udgangspunkt vaere behov for et arbejdsbaelte omkring
kabeltracéet pa 18,7-21,7 meter, dog saledes at der kan vaere behov for et stgrre arbejdsareal ved oplagspladser, un-
derboringer af veje, jernbaner, naturomrader m.v. Der kan endvidere opsta behov for yderligere arbejdsareal, hvis der

som fglge heraf skal kgres med ekstra brede kgretgjer m.v.

Anlaegsarbejdet begynder med, at vegetation i ngdvendigt omfang ryddes inden for arbejdsarealet. Hvor det er ngdven-
digt, udlaegges der kgreplader for at beskytte jorden mod strukturskader. Herefter afremmes muldjorden samt det

areal, hvorpa rajorden efterfglgende vil blive opbevaret.

Muldjorden laegges i en bunke for sig langs arbejdsbaeltet og danner graense for arbejdsarealet. Herefter graves rajor-
den op i en dybde pa ca. 1,5 meter, sa kabelgraven far den gnskede profil. Rdjorden leegges pa samme side af kabelgra-

ven som muldjorden, dog saledes, at muldjord og rajord ikke blandes sammen. Til sidst laegges der et lag sand i bunden

af kabelrenden.
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I II 1\
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. L Arbejdsomrade
1.: meter renge e
mea Kereplader

Figur 2 Principskitse for anlaegsarbejdet

Kablerne ankommer pa tromler, som hver indeholder op til 1.500 meter kabel. Kablerne traekkes ved hjzelp af saerlige
spil ned i kabelrenden. Rajorden fyldes herefter tilbage og komprimeres. Undervejs laegges et advarselsnet ca. 0,7 me-
ter under jordoverfladen. Til slut leegges muldjorden tilbage pa arbejdsomradet. Inden kabelrenden tildaekkes bliver alle

draen retableret.
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De steder, hvor det ikke er hensigtsmaessigt eller muligt at kabellaegge ved nedgravning, kan kablet blive etableret

ved en sakaldt styret underboring. Ved styret underboring opnas bl.a., at sarbar natur, veje og beskyttede diger ikke
pavirkes af gravearbejdet. Underboringen sker med et szerligt boreudstyr, som kraever etablering af et arbejdsareal pa i
den ene ende af underboringen, samt en plads til samling af r@r i den anden ende af underboringen. Stgrrelsen pa plad-
sen, hvor rgrene skal samles, afhanger af underboringens laengde, ligesom ogsa arbejdsarealet vil veere stgrre ved
lange underboringer. Af hensyn til anleegsgkonomi og det elektriske system gnskes generelt sa fa og korte underborin-
ger som muligt.

Det tager normalt 4-6 uger at etablere 1.200-1.500 meter kabel og anlaegsarbejdets varighed pa de enkelte ejendomme

er afhaengig af stgrrelse, kabelaengde, szerlige forhold og anleegsmetoder m.v.
Gener og tab vil blive opgjort efter anlaegsarbejdets afslutning ved indgdelse af aftale mellem lodsejer og Energinet.

3.3 Markeringspzle

Nar kabelanlaegget er etableret, opseettes der markeringspaele langs kabelstraekningen. Markeringspaele opsaettes for at
vise, hvor kabelanlaegget er placeret i landskabet. Markeringspaelen bestar af et rgdt rgr, der er klemt fladt i toppen
(bilag 5). Pa den flade del monteres et metalskilt, der viser navnet pa kabelanlzaegget, og som viser deklarationsbredden.

Markeringspelen er ca. 1,5 m hgj, og ca. halvdelen nedgraves.

3.4 Linkboksbrgnd

Energinet har efter etablering af kabelanlaegget behov for Igbende at kunne tilga systemet via teknikbrgnde. Teknikbrgn-
den etableres saledes, at deekslet er haevet ca. 30 cm over terreen med en diameter pa ca. 2310 mm (bilag 6). Der etab-
leres teknikbrgnde ca. hver 4. km Det tilstraebes, at brgndene placeres i skel, lebaelte og lignende. Det vil dog af hensyn

til det elektriske system pa kabelanlaegget ikke altid kunne lade sig ggre.

3.5 Fiberbrgnd

| forbindelse med anlaeg af kabelsystemet anlaegges der samtidigt et hgjkapacitets optisk fiberkabel, som bl.a. anvendes
til kommunikation mellem hgjspaendingsstationerne, temperaturovervagning og fejlsggning. Fiberkablet traekkes samti-
dig med hgjspaendingskablet og samles i fiberbrgnde. Fiberbrgnde anlaegges typisk for hver 5 km og skal have adgang

fra terraen for servicering.

Fiberbrgnde maler ca. 80x40 cm og placeres i niveau med terraen og placeres i skel, leebaelte eller lignende (bilag 7).

4. Krydsninger af jernbaner og veje m.v.

STATIONERING KRYDSNING

880 Staupudevej (kommunevej)

1.840 @stre Ringvej (kommunevej)
3.980 Nyborgvej (kommunevej)

4.650 Jernbane

5.780 Fraugde-Kzerby-Vej (kommunevej)
6.070 Niels Bohrs Allé (kommunevej)
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