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1 Forudsætninger 
 

1.1 Myndighedsgodkendelser 

 

I henhold til Færdselsloven § 92 – Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har godkendt skilte- og af-

stribningsplaner jf. brev d. 14-11/2023.  

 

I henhold til Færdselsloven § 100 – Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har godkendt ansøgning 

og givet samtykke jf. brev d. 6-12/2023.  

 

I henhold til Naturbeskyttelsesloven § 18 – Sorø Kommune har meddelt dispensation fra fortidsminde-

beskyttelseslinjen jf. brev d. 27-09/2023 

 

I henhold til Naturbeskyttelsesloven § 33 – Sorø Kommune har vurderet at en ansøgning ikke er nød-

vendig - oplyst telefonisk af kommunen. 

 

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 19 – Sorø Kommune har meddelt tilladelse til oplag af forurenet 

jord iht. brev d. 15-01/2024. 

 

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 28 – Sorø Kommune har meddelt at der ikke skal søges nedsiv-

ningstilladelse jf. brev d. 9-11/2023. 

 

I henhold til Planloven § 35 – Sorø Kommune har meddelt landzonetilladelse til midlertidig anstillings-

plads herunder placering af skurvogne, containere, jordoplag og toiletvogne jf. brev d. 15-01/2024. 

 

I henhold til Vejloven § 24 – Sorø Kommune har ingen bemærkninger til projektet jf. brev d. 20-10/23. 
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2 Tegningsliste 
 

Tegn.nr.  Emne Stationering Mål Rev. 

H14522-1002 Oversigtsplan  1:25.000 - 

H14522-4002 Ortofotoplan Km. 21.400-21.700 1:500 - 

H14522-4002m 
Mængdeplan, udlægning af muld 

og asfalt 
Km. 21.400-21.700 1:500 - 

H14522-5002 
Længdeprofil – ny grusvej til ma-

trikel 13y, 13z og 13x 
Km. 21.400-21.700 1:50/1:500 - 

H14522-7003 
Normaltværsnit A-A, B-B, C-C og 

D-D  
 1:100 - 
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3 Projektbeskrivelse 
 

3.1 Strækningen 

Krydset Sorøvej – Merløsevej udgør en del af rute 57, der forløber fra Holbæk til Sorø. Projektet er en 

ombygning af et eksisterende kryds til et signalreguleret kryds. Krydset er udpeget som en sort plet i 

en uheldsanalyse udført i perioden 2017-2021. Der er vurderet at etablering af signalregulering af 

krydset med højresving og venstresvingsbaner vil forbedre trafiksikkerheden således tværkollisioner 

reduceres. I forbindelse med ombygningen af krydset ændres adgangsvejen til Sorøvej for de 3 eksi-

sterende grunde overfor Merløsevej hus nr. 17-21 til at have adgangsvej fra ny grusvej på bagsiden af 

grundene. Grus adgangsvejen etableres fra bagsiden af grunden Sorøvej 17 og nordpå parallel med 

Sorøvej til adgangsvej for Sorøvej 23 

 

Vejanlægget er beliggende i Sorø Kommune 

 

3.2 Tilslutninger 

Ikke aktuelt 

 

3.3 Dimensioneringshastighed 

Vejstrækningen er beliggende i åbent land, hvor hastighedsbegrænsningen er 60 km/h. på Sorøvej og 

80 km/h på Merløsevej. Hastigheden bibeholdes efter etablering. Planlægningshastigheden sættes på 

begge veje til 60km/t 

 

3.4 Afvanding 

Øget asfaltareal afvandes til grøft langs Sorøvej 

 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som fo-

religgende oplysninger gør det muligt. 

 

Grusvejen bagom Sorøvej 17-21 afvandes til trug. 

 

3.5 Sideanlæg 

Ikke aktuelt 

 

3.6 Støjafskærmning 

Ikke aktuelt 

 

3.7 Faunapassager 

Ikke aktuelt 

 

3.8 Vildthegn 

Ikke aktuelt 

 

3.9 Paddehegn 

Ikke aktuelt 
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3.10 Tværprofil 

Tværprofiler er forhandlet med de respektive vejmyndigheder og fremgår af afsnit 6. Særlige bestem-

melser. 

 

Fremtidige tværprofiler 

 

Sorøvej km. 21.552-21.571 (Snit A-A) 

- Bagkant til skel var. 3,0-4,0 m 

- Cykelsti 1,8 m  

- Yderrabat ved sti 0,5-1,5 m 

- Kantbane yderspor 0,25 m 

- Kørespor (ligeud) 3,25 m 

- Kørespor (venstre svingsspor) 3,00 m) 

- Kørespor (ligeud) 3,00 m 

- Kantbane yderspor 0,25 m 

- Cykelsti 1,8 m (inkl. kantsten mod vej) 

- Bagkant 0,5 m 

- Skråning 1:3 1,7 m 

- Skråning til grøftebund 1:2 1,6-2,2 m 

- Grøftebund 0,5 m 

- Skråning til eksisterende terræn og derved til skel 1,0 -1,3 

 

Sorøvej km. 21628-21.648 (Snit B-B) 

- Bagkant til skel var. 1,4-1,6 m 

- Cykelsti 1,8 m (inkl. kantsten mod vej) 

- Kantbane yderspor 0,25 m 

- Kørespor (højre svingsspor) 3,25 m 

- Kørespor (ligeud) 3,00 m 

- Kantstenstillæg ved midterhelle 0,75 m 

- Midterhelle 2,0 m (inkl. kantsten mod vej) 

- Kantstenstillæg ved midterhelle 0,75 m 

- Kørespor (ligeud) 3,00 m 

- Kørespor (venstre svingsspor) 0-1,7 m (str. visende start af svingspor på 3,25 m) 

- Kantbane yderspor 0,25 m 

- Cykelsti 1,8 m (inkl. kantsten mod vej) 

- Bagkant til skel 1,6-1,8 

 

Grusvej langs Sorøvej (Snit C-C) 

- Skråning til eksisterende terræn 1:3 0-4,5 m 

- Yderrabat 0,5 m 

- Grusvej 4,0 m 

- Yderrabat 0,5 m 

- Trug 2,0 m 

- Rabat bagkent trug 0,5 m 

- Skråning til eksisterende terræn 1:3 0-4,5 m 

 

3.11 Fritrumsprofil 

Ikke aktuelt  
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4 Generelle bestemmelser 
 

4.1 Afvanding 

Der pålægges ikke servitut om rørledning 

 

4.2 Vejbyggelinjer 

De eksisterende byggelinjer langs rute 57 Sorøvej ændres ikke.  

 

4.3 Fri oversigt  

Oversigt ved Krydset Sorøvej/Merløsevej er overholdt 

 
 

4.4 Adgangsbegrænsning 

Der pålægges servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme i vestside (VHS) langs Sorøvej km. 

21.600-21.700. 

 

4.5 Adgange 

Nedlæggelse, retablering og etablering af adgange er beskrevet under afsnit 6. Særlige bestemmel-

ser. Adgange, der ikke er nævnt, berøres ikke. 

 

4.6 Færdselsrettigheder 

Der etableres færdselsrettighed for beboerne Sorøvej 17-21 via del af adgangsvej Sorøvej 23 gæl-

dende for strækningen fra Sorøvej til og med indkørsel ad grusvej mod Sorøvej 17-21. 

 

4.7 Arbejdsareal m.v. 

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materia-

ledepot m.v. og har normalt en bredde på 5 m. Arealer fremgår af Ekspropriationsplan H14522-3001. 

 

4.8 Faunapassager og ledelinjer 

Ikke aktuelt 

 

4.9 Erstatningsbiotoper 

Ikke aktuelt 

 

4.10 Afrømning af nedlagte vejstrækninger 

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i 

fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. 

Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer. 
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4.11 Vedligeholdelse 

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, om-

byggede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse 

med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til 

hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 

 

 

4.12 Overdragne arealer 

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 

5 samt aflagte vej- og vandsløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges 

normalt tillagt tilgrænsende ejendomme. 

 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre eller andre invasive arter i over-

dragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede 

arealer. 

 

Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den 

afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, 

medmindre andet besluttes af Ekspropriationskommissionen.  
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5 Øvrige forhold 
5.1 Udgiftsfordeling 

Alle udgifter i forbindelse med krydsombygningen afholdes af Vejdirektoratet 

 

5.2 Vejmyndigheder  

Vejdirektoratet er vejmyndighed for Sorøvej. 

Sorø Kommune er vejmyndighed for Merløsevej. 

 

5.3 Fremmede ledninger 

Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang.  

 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, ting-

lyses ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning. 

 

5.4 Jordfordeling 

Ikke aktuelt 
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6 Særlige bestemmelser 
 

SORØ KOMMUNE 
 

Statsvejen Sorøvej km. 21.400-21.700 
Når der benævnes VHS. betyder dette at ændringen sker i højre side af vejen i forhold til midterlinje i 

kørselsretningen fra stationeringsstart. Benævnes der med VVS. betyder dette at ændringen sker fra 

venstre side i forhold til midterlinje i kørselsretningen fra stationeringsstart 

 

Km 21.413-21.420 VHS. 

Eksisterende grus i bagkant cykelsti opbrydes og der etableres 1 m bred asfaltbagkant ind mod grus-

vejen. 

 

Km 21.486-21.515 VHS. 

0-2,2 m Sideudvidelse uden kantsten etableres. Der etableres siderabat mellem kørebane og cykelsti i 

bredden fra 1,8-1,0 m. Cykelsti etableres i bredde 1,8 m og en 0,5 m rabat i bagkant samt skråning fra 

bagkant rabat med hældning 1:3 indtil 4 m fra vejkant hvorefter denne etableres med hældning 1:2 til 

grøftekant. Grøft etableres med hældning 1:2 og en dybde på min 0,5 m. Der arealerhverves for etab-

lering af grøft. 
Fremtidig skellinje etableres ved top grøft bagside. Etablering af spærreflade 0-2 m for sideudvidelse. 

 

Km 21.515-21.537 VHS. 

2,2-3,0 m Sideudvidelse med kantsten etableres. Der etableres siderabat mellem kantsten og cykelsti 

i bredden fra 1,0-0 m. Cykelsti etableres i bredde 1,8 m og en 0,5 m rabat i bagkant samt skråning fra 

bagkant rabat med hældning 1:3 indtil 4 m fra vejkant hvorefter denne etableres med hældning 1:2 til 

grøftekant. Grøft etableres med hældning 1:2 og en dybde på min 0,5 m. Der arealerhverves for etab-

lering af grøft. Fremtidig skellinje etableres ved top grøft bagside. Ved km. 21.521 etableres ny afvan-

dingsbrønd i kørebane der afvander til ny grøft. Etablering af spærreflade 2,0-3,0 m for sideudvidelse 

 

Km 21.537-21.540 VHS. 

3,0 m Sideudvidelse med kantsten etableres. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 0,5 m rabat i bagkant 

samt skråning fra bagkant rabat med hældning 1:3 indtil 4 m fra vejkant hvorefter denne etableres 

med hældning1:2 til grøftekant. Grøft etableres med hældning 1:2 og en dybde på min 0,5 m. Der are-

alerhverves for etablering af grøft. Fremtidig skellinje etableres ved top grøft bagside. Ved km. 21.543 

etableres ny afvandingsbrønd i kørebane der afvander til ny grøft. Etablering af spærreflade 3,0 m for 

sideudvidelse. 

 

Km 21.540-21.555 VHS. 

3,0 m Sideudvidelse med kantsten etableres. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 0,5 m rabat i bagkant 

samt skråning fra bagkant rabat med hældning 1:3 indtil 4 m fra vejkant hvorefter denne etableres 

med hældning1:2 til grøftekant. Grøft etableres med hældning 1:2 og en dybde på min 0,5 m. Der are-

alerhverves for etablering af grøft. Fremtidig skellinje etableres ved top grøft bagside. Ved km. 21.543 

etableres ny afvandingsbrønd i kørebane der afvander til ny grøft. Etablering af spærreflade 3,0-0 m 

for sideudvidelse. Venstresvingsbane decelerationsstrækning. 
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Km 21.555-21.571 VHS. 

3,0-1,8 m Sideudvidelse med kantsten etableres. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 0,5 m rabat i bag-

kant samt skråning fra bagkant rabat med hældning 1:3 indtil 4 m fra vejkant hvorefter denne etable-

res med hældning1:2 til grøftekant. Grøft etableres med hældning 1:2 og en dybde på min 0,5 m. Der 

arealerhverves for etablering af grøft. Fremtidig skellinje etableres ved top grøft bagside. Ved km. 

21.571 etableres ny afvandingsbrønd i kørebane der afvander til ny grøft. Venstresvingsbane 3,0 m 

bred etableres. 

 

Km 21.571-21.576 VHS. 

1,8-2,0 m Sideudvidelse med kantsten etableres. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 0,5 m rabat i bag-

kant samt skråning fra bagkant rabat med hældning 1:3 indtil 4 m fra vejkant hvorefter denne etable-

res med hældning1:2 til grøftekant. Grøft etableres med hældning 1:2 og en dybde på min 0,5 m. Der 

arealerhverves for etablering af grøft. Fremtidig skellinje etableres ved top grøft bagside. Venstre-

svingsbane 3,0 m bred etableres. 

 

Km 21.571-21.576 VVS. 

0-1,8 m Sideudvidelse med kantsten. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 1,0 m rabat i bagkant samt 

skråning 1:3 til eksisterende terræn  

 

Km 21.576-21.588 VHS. 

2,0-1,3 m Sideudvidelse med kantsten etableres. Der etableres 1,8 m bred cykelsti med samt vri-

dende fald fra faldretning mod mark ved. km. 21.576 til fald mod vej ved km. 21.588. Der etableres 0,5 

m rabat i bagkant. Skråning fra bagkant rabat med hældning 1:3 til eksisterende terræn etableres. 

Venstresvingsbane 3,0 m bred etableres.   

 

Km 21.576-21.588 VVS. 

0-1,8 m Sideudvidelse med kantsten. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 1,0 m rabat i bagkant samt 

skråning 1:3 til eksisterende terræn  

 

Km 21.588-21.592 VHS. 

1,3-1,0 m Sideudvidelse med kantsten etableres. Der etableres sideheller fra bredde 0-1,2 m for side-

forskydning af cykelsti. Sidehellen etableres med kantsten mod vej samt mod cykelsti. Cykelstien 

etableres i bredden 1,8 m og hælder på denne strækning mod kørebane. Der etableres 0,5 m rabat i 

bagkant. Skråning fra bagkant rabat med hældning 1:3 til eksisterende terræn etableres. Venstre-

svingsbane 3,0 m bred etableres.   

 

Km 21.588-21.592 VVS. 

0-1,8 m Sideudvidelse med kantsten. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 1,0 m rabat i bagkant samt 

skråning 1:3 til eksisterende terræn. Der arealerhverves mindre areal for etablering af skråning  

 

Km 21.592-21.599 VHS. 

1,0-0 m Sideudvidelse med kantsten etableres. Der etableres sideheller fra bredde 0-1,2 m for sidefor-

skydning af cykelsti. Sidehellen etableres med kantsten mod vej samt mod cykelsti. Cykelstien etable-

res i bredden 1,8 m og hælder på denne strækning mod kørebane. Der etableres 0,5 m rabat i 



 

 

12 

bagkant. Skråning fra bagkant rabat med hældning 1:3 til eksisterende terræn etableres. Der arealer-

hverves mindre areal for etablering af skråning. Ved km. 21.602 etableres ny afvandingsbrønd der 

kobles på eksisterende afløbssystem. Venstresvingsbane 3,0 m bred etableres. 

 

Km 21.592-21.599 VVS. 

0-1,8 m Sideudvidelse med kantsten. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 1,0 m rabat i bagkant samt 

skråning 1:3 til eksisterende terræn. Der arealerhverves mindre areal for etablering af skråning  

 

Km 21.599-21.603 VHS. 

Der etableres sideheller fra bredde 1,2 m for sideforskydning af cykelsti. Sidehellen etableres med 

kantsten mod vej samt mod cykelsti. Cykelstien etableres i bredden 1,8 m og hælder på denne stræk-

ning mod kørebane. Der etableres 0,5 m rabat i bagkant. Skråning fra bagkant rabat med hældning 

1:3 til eksisterende terræn etableres. Der arealerhverves mindre areal for etablering af skråning. Ved 

km. 21.602 etableres ny afvandingsbrønd der kobles på eksisterende afløbssystem. Venstresvings-

bane 3,0 m bred etableres. Eksisterende krydsningshelle sløjfes i forbindelse med etablering af signal-

krydset. 

 

Km 21.599-21.603 VVS. 

0-1,8 m Sideudvidelse med kantsten. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 1,0 m rabat i bagkant samt 

skråning 1:3 til eksisterende terræn  

 

Km 21.603-21.609 VHS. 

Der etableres 1,2 m bred ventelomme for cyklister der skal krydse signalkrydset mod Merløsevej ad-

skilt mod vej af kantsten. For ligeud-cyklende etableres cykelsporet i bredde 1,8 m med 0,5 m bag-

kant. Skråning fra bagkant rabat med hældning 1:3 til eksisterende terræn etableres. Der etableres 

fald mod ventelomme og vej. Der arealerhverves mindre areal for etablering af skråning. Etablering af 

nyt signalregulering samt opstribning i krydset. Eksisterende krydsningshelle sløjfes i forbindelse med 

etablering af signalkrydset. 

 

Km 21.603-21.609 VVS. 

0-1,8 m Sideudvidelse med kantsten. Der etableres 1,8 m bred cykelsti. 1,0 m rabat i bagkant samt 

skråning 1:3 til eksisterende terræn  

 

Km 21.609-21.610 VHS. 

Der etableres 1,2 m bred ventelomme for cyklister der skal krydse signalkrydset mod Merløsevej ad-

skilt mod vej af kantsten. For ligeud-cyklende etableres cykelsporet i bredde 1,8 m med 0,5 m bag-

kant. Terræn fra bagkant til skel (Sorøvej 21) tilpasses de eksisterende forhold. Etablering af nyt sig-

nalregulering samt opstribning i krydset. Eksisterende krydsningshelle sløjfes i forbindelse med etable-

ring af signalkrydset. 

 

Km 21.610-21.629 VHS. 

Sidehelle etableres fra 1,2-0 m for sideforskydning af cykelsti. Sidehellen etableres med kantsten mod 

vej samt mod cykelsti. Cykelstien etableres i bredden 1,8 m og hælder på denne strækning mod køre-

bane. Der etableres 0,5 m rabat i bagkant. Etablering af nyt signalregulering samt opstribning i krydset 
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Km 21.629-21.648 VHS. 

forlænges eksisterende midterhelle med ny midterhelle. Bredde 2,0 m. Etablering af nyt signalregule-

ring samt opstribning i krydset.  

 

Km 21.629-21.648 VVS. 

Udskiftning af eksisterende pile i højresvingssporet til nye korrekt placeret iht. ny stoplinje i krydset. 

  

Km 21.635-21.640 VHS. 

Indkørsel nedlægges for Sorøvej 19 og 21- belægning opbrydes fra bagkant cykelsti til skel og erstat-

tes med muld/grus. 

 

Km 21.670-21.674 VHS. 

Indkørsel nedlægges for Sorøvej 17- belægning opbrydes fra bagkant cykelsti til skel og erstattes med 

muld/grus. 
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Kommunevejen Merløsevej st. 0-40 m  
Stationering fra midt indkørsel Merløsevej 2-6 til vejmidte Sorøvej med stationeringsretning mod Sorø-

vej. 

 
Når der benævnes VHS. betyder dette at ændringen sker i højre side af vejen i forhold til midterlinje i 

kørselsretningen fra stationeringsstart. Benævnes der med VVS. betyder dette at ændringen sker fra 

venstre side i forhold til midterlinje i kørselsretningen fra stationeringsstart 

 

St. 0-4 

Ingen ændring 

 

St. 4-17 VHS. 

0-1,9 m sideudvidelse grundet arealbehov for Sættevogn. Skillerabat bredde 2-1,5. Dobbeltrettet cy-

kelsti bredde 2,5 m. 1,0 m rabat i bagkant samt skråning 1:3 til eksisterende terræn.  

 

St. 4-17 VVS. 

0-0,6 m sideudvidelse grundet arealbehov for Sættevogn. 1,0 m rabat samt skråning 1:3 til eksiste-

rende terræn.  

 

St. 17-22 VHS. 

0-1,9 m sideudvidelse grundet arealbehov for Sættevogn. Rabat bredde 2-1,5. Dobbeltrettet cykelsti 

bredde 2,5 m. 1,0 m rabat i bagkant samt skråning 1:3 til eksisterende terræn. Spærreflade op til mid-

terhelle i kørebane. 

 
St. 17-22 VVS. 

0,6-1,0 m sideudvidelse grundet arealbehov for Sættevogn. Kantsten mod kørebane. 1,0 m rabat samt 

skråning 1:3 til eksisterende terræn.  

 
St. 22-27 VHS. 

Midterhelle 1,3-1,4 m. 1,9-2,0 m sideudvidelse grundet arealbehov for Sættevogn. Kantsten mod køre-

bane. Rabat bredde 1,5. Dobbeltrettet cykelsti bredde 2,5 m. 1,0 m rabat i bagkant samt skråning 1:3 

til eksisterende terræn. 

 
St. 22-27 VVS. 

1,0-1,6 m sideudvidelse grundet arealbehov for Sættevogn. Kantsten mod kørebane. 1,0 m rabat samt 

skråning 1:3 til eksisterende terræn.  

 

St. 27-40 

Signalanlæg samt opstribning 
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Privat fællesvej Sorøvej 17-21, grusvej km. 21.428-21.683 
Når der benævnes VHS. betyder dette at ændringen sker i højre side af vejen i forhold til midterlinje i 

kørselsretningen fra stationeringsstart. Benævnes der med VVS. betyder dette at ændringen sker fra 

venstre side i forhold til midterlinje i kørselsretningen fra stationeringsstart 

 

Km 21.428-21.444 

Vejbredde i henhold til kørekurver for lastbil 27,0-6,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksiste-

rende terræn.  

 

Km 21.444-21.457 VHS. 

Køresporsbredde 4,0-2,0 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandningstrug.0,5 m yderrabat for trug. Skråning an-

læg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.444-21.457 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.457-21.537 VHS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning anlæg 

1:3 mod eksisterende terræn.  

 

Km 21.457-21.537 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.537-21.542 VHS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning anlæg 

1:3 mod eksisterende terræn.  

 

Km 21.537-21.542 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. Markoverkørsel længde 2,8 m mod eksisterende terræn.  

 

Km 21.542-21.634 VHS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning anlæg 

1:3 mod eksisterende terræn.  

 

Km 21.542-21.634 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.634-21.635 VHS. 

Køresporsbredde 2,0 m. Markoverkørsel længde 6,0 m mod eksisterende terræn.  

 

Km 21.634-21.635 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 
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Km 21.635-21.640 VHS. 

Køresporsbredde 2,0 m. Markoverkørsel længde 6,0 m mod eksisterende terræn.  

 

Km 21.635-21.640 VVS. 

Indkørsel til hus Sorøvej 19 og 21. længde 6,0 m til eksisterende vejtilslutning 

 

Km 21.640-21.653 VHS. 

Køresporsbredde udvides fra 2-4 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skrå-

ning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.640-21.653 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.653-21.656 VHS. 

Køresporsbredde 4 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning anlæg 

1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.653-21.656 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.656-21.662 VHS. 

Køresporsbredde 4-9 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning anlæg 

1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.656-21.662 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.662-21.668 VHS. 

Køresporsbredde 14,0 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning anlæg 

1:3 mod eksisterende terræn 

 

Km 21.662-21.668 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn 

 

Km 21.668-21.672 VHS. 

Køresporsbredde 9-4,5 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning an-

læg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.668-21.672 VVS. 

Indkørsel til hus Sorøvej 17. længde 6,0 m til eksisterende vejtilslutning 
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Km 21.672-21.674 VHS. 

Køresporsbredde 4,5-4,0 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning an-

læg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.672-21.674 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn 

 

Km 21.674-21.680 VVS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning anlæg 

1:3 mod eksisterende terræn.  

 

Km 21.674-21.680 VHS. 

Køresporsbredde 2,0 m. 0,5 m rabat. Skråning anlæg 1:3 mod eksisterende terræn. 

 

Km 21.674-21.680 

Ingen kørespor kun 0,5 m rabat. 2,0 m afvandingstrug. 0,5 m yderrabat for trug. Skråning anlæg 1:3 

mod eksisterende terræn. 
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