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1 Forudsætninger 
 
Motorvejsstrækningen 3. etape af Kalundborgmotorvejen fra Regstrup - Kalundborg udgør en del af rute 
23, der forløber fra Elverdam til Kalundborg. Projektet er en del af Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021. 
Projektet er vedtaget og udføres i henhold til lov nr. 1536 af 12. december 2023. 
 
3. etape af Kalundborgmotorvejen udgøres af fire deletaper, hvoraf deletaperne 1-3 er udvidelse af 
eksisterende hovedlandevej/motortrafikvej til motorvej og deletape 4 er anlæg af ny motorvej i åbent 
land. 
 
Motorvejsstrækningen Bjergsted Skov – Svebølle, st. 127.580 – 132.350 udgør deletape 3 af 3. etape af 
Kalundborgmotorvejen. 
 
Anlægsloven har baggrund i gennemført Miljøkonsekvensvurdering. Miljøkonsekvensvurderingen er 
udført som en opdatering af VVM-undersøgelsen for 3. etape af Kalundborgmotorvejen fra 2012 og har 
været i offentlig høring i perioden 21. april til den 16. juni 2023. 
 
Grundet indsendte bemærkninger fra Miljøstyrelsen, har Vejdirektoratet efterfølgende 
udført supplerende beregninger af vandkvalitet nedstrøms for berørte områder. Dette er 
udarbejdet som et tillæg til den tidligere offentliggjorte Miljøkonsekvensvurdering og har været i høring 
fra den 8. september til den 9. oktober 2023. 
 
I forhold til Miljøkonsekvensvurderingen er der indarbejdet følgende ændringer: 

 Regnvandsbassin st. 129.000 v.s. er flyttet til st. 129.150 v.s. efter ønske fra lodsejer. 
 Regnvandsbassin st. 129.150 v.s. er tilføjet grundet krav fra vandløbsmyndigheden. 

 
Transportministeren har i brev af 5. december 2023 henvist projektet til behandling ved 
ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, § 
12, stk.  
 
1.1 Myndighedsgodkendelser 
 
I henhold til naturbeskyttelseslovens §20 har Miljøstyrelsen godkendt projektet i brev af 4. november 
2023. 
 
Godkendelsen er givet på betingelse af: 
I forhold til landskabet er det en forudsætning, at støjskærme og støjvolde bearbejdes i 
detailplanlægningen, så motorvejen indpasses i det omkringliggende landskab, og så den visuelle 
påvirkning af det 
omgivende landskab mindskes. Påvirkningen fra støjvolde kan i nogen grad afværges ved en 
landskabelig bearbejdning af voldene med lav hældning på bagsiden, så de får et mere naturligt udtryk. 
Påvirkningen fra støjskærme kan afdæmpes ved at stille vilkår om antireflekterende materiale og 
jordfarver. Endelig kan påvirkningen afdæmpes ved at stille vilkår om beplantning på eller ved 
støjafskærmningen. 
 
I mail af 27. februar 2026 har Vejdirektoratet bedt om Kalundborg Kommunes udtalelse om projektet, jf. 
vejlovens § 24. 
 
I brev af 6. november 2023 har Landbrugsstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
udtalt sig, herunder om hensyn til jordkvalitet og om gennemførelse af jordfordeling, jf. Lov om 
fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 13, stk. 2. 
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I brev af 22. november 2024 har Fredningsnævnet for Vestsjælland givet dispensation til at etablere et 
regnvandsbassin på matr.nr. 3a Bjergsted By, Bjergsted jf. naturbeskyttelseslovens § 50. 
 
I brev af 17. juli 2025 har Kalundborg Kommune givet dispensation til gennembrud af 4 beskyttede sten- 
og jorddiger jf. museumslovens § 29j, stk. 2. 
 
I mail af 27. januar 2026 har Midt- og Vestsjællands Politi givet samtykke til Kalundborgmotorvejens 
deletape 3 jf. færdselslovens § 100. 

 
I brev af 10. april 2025 har Kalundborg Kommune givet tilladelse til etablering af overkørsel ved 
Frederiksholm 10, 4470 Svebølle jf. vejlovens § 49. 
 
I brev af 6. oktober 2025 har Kalundborg Kommune givet dispensation til nedlæggelse af flere beskyttede 
overdrev (”overdrev 2, 3, 4 og 6”) jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
I brev af 8. september 2025 har Kalundborg Kommune givet dispensation til nedlæggelse af del af 
beskyttet mose (”mose 3”) jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
I brev af 22. august 2025 har Kalundborg Kommune givet dispensation til nedlæggelse af del af beskyttet 
mose (”mose 1”) jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
I brev af 20. august 2025 har Kalundborg Kommune givet dispensation til nedlæggelse af del af beskyttet 
eng og mose (”eng 1” og ”mose 2”) jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
I brev af 11. september 2025 har Kalundborg Kommune givet dispensation til nedlæggelse af dele af 
beskyttet eng og mose (”eng 2” og ”mose 4-7”) jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
I brev af 29. april 2025 har Kalundborg Kommune givet dispensation til omlægning af vandløb samt 
etablering af faunapassage jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Ansøgning om dispensation til nedlæggelse af beskyttede overdrev (”overdrev 1-8”) jf. 
naturbeskyttelseslovens § 3. Indgivet til Kalundborg Kommune d. 26. maj 2025. 
 
Ansøgning om dispensation fra fredningen Bjergsted Bakker til midlertidigt arbejdsareal jf. 
naturbeskyttelseslovens § 50. Indgivet til Fredningsnævnet for Vestsjælland d. 17. februar 2026. 
 
Ansøgning om dispensation til ændring af sten- og jorddiger jf. museumslovens § 29j, stk. 2. Indgivet til 
Kalundborg Kommune d. 26. januar 2026. 
 
Ansøgninger om ophævelse af fredskov jf. skovlovens § 6 og godkendelse til udvidelse af eksisterende 
vejanlæg i henhold til en anlægslov i fredskov jf. Bekendtgørelse af opførelse af spejderhytter, 
skovbørnehaver mv. og byggeri til det offentlige friluftsliv og den offentlige forsyning og infrastruktur i 
fredskov, BEK nr. 771 af 20.06.2025. Indgivet til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø d. 13. 
februar 2026. 
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2 Tegningsliste 
 
 

Tegn.nr.  Emne Stationering Mål Rev. 

11930-1040 Oversigtsplan, Detailbesigtigelse St. 127.580 – 132.350 1:25.000 - 

11930-33016 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 127.580 – 129.680 1:2000 - 

11930-33017 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 129.300 – 131.235 1:2000 - 

11930-33018 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  St. 130.920 – 132.800 1:2000 - 

11930-43001 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  Busvendeplads 1:1000 - 

11930-43002 Oversigtsplan, Ejendomsforhold  Bregninge Kryds 1:1000 - 

11930-2043 Længdeprofil St. 127.580-129.000 1:400/1:4000 - 

11930-2044 Længdeprofil St. 129.000-132.350 1:400/1:4000 - 

11930-2054 

Længdeprofil, TSA9 Svebølle Frakørsel NØ, TSA9 Svebølle 

Tilkørsel SØ, TSA9 Svebølle Tilkørsel NV, TSA9 Svebølle 

Frakørsel SV 

1:400/1:4000 - 

11930-12035 Længdeprofil, Bregningevej, Bjergstedvej, Gl. Skovvej 1:400/1:4000 - 

11930-7011 Normaltværsnit, Motorvejen - Udvidelse 1:100 - 

11930-7013 Normaltværsnit, Rampe 1:100 - 

11930-17004 Normaltværsnit, Sekundære veje 1:100 - 
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3 Projektbeskrivelse 
 
3.1 Strækningen 
 
Projektet omfatter udvidelse af Skovvejen til motorvej fra st. 127.580 til 132.350. Denne strækning udgør 
deletape 3 af den samlede Kalundborgmotorvejens 3. etape som strækker sig fra st. 113.250 til 141.500.  
 
Deletape 3 har mod øst sit udgangspunkt ved afslutningen af deletape 2 i Bjergsted Skov og følger det 
eksisterende tracé for Skovvejen mod vest, hvor den ender nord for Svebølle og føres videre i deletape 4. 
 
Kalundborgmotorvejen er stationeret fra øst mod vest med udgangspunkt i st. 113.000, som er 
sammenfaldende med km 13 på den eksisterende Kalundborgmotorvejs 2. etape.  
 
Det behandlede vejanlæg omfatter ca. 4,5 km udbygning af den eksisterende Skovvejen til 4 sporet 
motorvej. 
 
Vejanlægget deletape 3 fra Bjergsted Skov til Svebølle, st. 127.580 til 132.350 er beliggende i 
Kalundborg Kommune.  
 
3.2 Tilslutninger 
 
Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer motorvejen ude af niveau eller afbrydes. Adgang til 
motorvejen sker i tilslutningsanlæg udformet som 2-planskryds med ensrettede ramper for færdsel til og 
fra motorvejen/motortrafikvejen/statsvejen. 
 
Der etableres følgende tilslutninger: 

 Motorvejen tilsluttes Frederiksbjerg i et fuldt tilslutningsanlæg ved st. 131.730. 
 
Der nedlægges følgende tilslutninger: 

 Eksisterende rundkørsel i Bjergsted ved st. 128.600. 
 
3.3 Dimensioneringshastighed 
 
For nybygningsstrækningen af motorvejen anvendes dimensioneringshastighed på 130 km/t. På 
strækningen, hvor eksisterende vej udbygges til 4 spor, anvendes dimensioneringshastighed på 110 km/t. 
Der er i projektet benyttet traceringselementer, som opfylder vejreglernes krav til linjeføring ved denne 
hastighed. 
 
Mindste horisontalradius er 1.200 m. 
Mindste vertikalradius er for opadgående knæk 6.000 m. 
Mindste vertikalradius er for nedadgående knæk 6.000 m. 
Største gradient i længdeprofilet er 35 ‰. 
 
For ombygning og forlægning af øvrige kommuneveje samt anlæg af nye kommuneveje anvendes 
dimensioneringshastigheder på 40-80 km/t. 
 
3.4 Afvanding 
 
Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang og føres under motorvejsanlægget. 
Vandsynsforretninger er - i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser – afholdt inden 
besigtigelsen, og vandsynsprotokol vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen. 
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Motorvejen udføres med kantopsamling ved nødsporskanter, således at alt overfladevand ledes til 
lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte statsveje og kommuneveje afvandes 
normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger med dræn, hvor vejen ligger i afgravning. 
 
Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 154 l/sek./ha. inklusive 
sikkerhedsfaktor. Der regnes kun med afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes 
her til 1,0. 
 
Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som 
foreliggende oplysninger gør det muligt. 
 
Der etableres regnvandsbassiner langs motorvejen, jf. Afsnit 6 Særlige bestemmelser. 
 
3.5 Sideanlæg 
 
Der etableres ikke rasteanlæg eller samkørselspladser på strækningen. 
 
3.6 Støjafskærmning 
 
Der etableres støjskærm følgende steder: 

 St. 127.960 – 128.715 støjskærm langs motorvejens sydside, 6 m høj 
 St. 129.160 – 129.820 støjskærm langs motorvejens sydside, 6 m høj 

 
Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af 
støjskærme. 
 
3.7 Lysafskærmning 
 
Der etableres lysvold (anti-blændings foranstaltning) mellem Gl. Skovvej og motorvejen samt mellem 
Forlagt Kalundborgvej Øst og motorvejen. 
 
3.8 Faunapassager 
 
Der etableres 2 store faunapassager på strækningen:   

 Underføring ca. st. 127.630 (type A2U, tør).  
 Underføring ca. st. 130.540 (type A2U. våd). 

 
Derudover etableres 3 mindre faunapassager på strækningen: 

 Underføring ca. st. 127.950 (type B2, tør). 
 Underføring ca. st. 129.650 (type B2, tør). 
 Underføring ca. st. 130.650 (type B2, tør). 

 
Placering og udformning fremgår ligeledes af afsnit 6. Særlige bestemmelser. 
 
3.9 Vildthegn 
 
Der opsættes vildthegn på begge sider af motorvejen fra st. 127.580 – st. 132.350.  
 
Den endelige placering og udformning af vildthegn sker i henhold til Vejdirektoratets hegningsvejledning 
og faunapassagevejledning. 
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3.10 Paddehegn 
 
Der opsættes paddehegn fra st. 127.580 – 128.140 og fra st. 128.800 – 131.300.  
 
Den endelige placering og udformning af vildthegn sker i henhold til Vejdirektoratets hegningsvejledning 
og faunapassagevejledning. 
 
3.11 Tværprofil 
 
Den nuværende Skovvejen udbygges til motorvej med følgende elementer: 
 
St. 127.580 – 130.350 (kronebredde 28,00 m) 

 Midterrabat 3,00 m. 
 2 indre kantbaner á 1,00 m. 
 2 kørebaner á 7,00 m., afstribet med 2 kørespor á 3,50 m. 
 2 belagte nødspor á 3,00 m. 
 2 yderrabatter á 1,50 m.     

 
På strækningen st. 130.350 – 131.500 ændres den samlede bredde pga. passage af Natura 2000 
område samt område med særligt prioriterede naturtyper. Følgende elementer ændres i forhold til 
ovennævnte tværprofil: 

 Midterrabat ændres fra 3,00 m til 1,00 m og udvides igen til 3,00 m. 
 2 indre kantbaner á 1,00 m. 
 Nødspor i højre side ophører fra st. 130.715 til st. 131.060 – erstattes af kantbane på 0,50 m. 
 Nødspor i venstre side ophører fra st. 130.715 til st. 130.900 – erstattes af kantbane på 0,50 m. 
 Yderrabatter på strækninger uden nødspor ændres til 1,50 m i højre side og 1,00 m i venstre 

side. 
 
På strækningen st. 131.500 – 132.350 etableres motorvejen med følgende tværprofil (kronebredde 30,00 
m): 

 Midterrabat 3,00 m. 
 2 indre kantbaner á 1,50 m. 
 2 kørebaner á 7,50 m., afstribet med 2 kørespor á 3,75 m. 
 2 belagte nødspor á 3,00 m. 
 2 yderrabatter á 1,50 m.     

 
Ramper til motorvej 
Rampers kronebredde er 10,00 m. fordelt på følgende elementer: 

 Indre kantbane á 0,50 m. 
 Kørespor á 3,50 m. 
 Nødspor á 3,00 m. 
 2 yderrabatter á 1,50 m.  

 
Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejmyndigheder og 
fremgår af afsnit 6, Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i 
overensstemmelse med de eksisterende forhold. 
 
3.12 Fritrumsprofil 
 
Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat til min. 4,50 m 
for motorvejen.  
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4 Generelle bestemmelser 
 
4.1 Afvanding 
 
Der kan pålægges servitut om rørledning over ejendomme til sikring af afvanding. 
 
4.2 Vejbyggelinjer 
 
Arealerne langs motorvejen og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges 
servitut om byggelinjer af hensyn til færdslen og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. 
vejlovens § 40. 
 
Byggelinjerne fastsættes således: 
Fra motorvejens midte  50 m 
Fra rampens venstre kørebanekant             35 m 
Fra kommunevejen Bjergsted Byvejs midte 12 m 
Fra kommunevejen Bregningevejs midte 20 m 
Fra kommunevejen Bjergstedvejs midte 15 m 
Fra kommunevejen Gl. Skovvejs midte 20 m 
 
Ved delt tracé fastlægges afstand til byggelinjen fra venstre kørebanekant 
 
Hvis en bygning eller et anlæg af blivende art etableres med sin jordlinje i samme højde som den 
fremtidige vejhøjde, kan bygningen eller anlægget etableres helt ud til vejbyggelinjen. 
 
Opføres en bygning eller et andet anlæg af blivende art ikke med sin jordlinje i samme højde som den 
fremtidige vejhøjde, må bygningen eller anlægget ikke opføres i vejbyggelinjen uden vejmyndighedens 
tilladelse, men skal rykkes så meget længere tilbage, at det svarer til to gange højdeforskellen mellem 
bygningens eller anlæggets jordlinje og den fremtidige vejhøjde samt nødvendig bredde til passage foran 
bygningen eller anlægget på mindst 1,5 m. 
 
4.3 Fri oversigt  
 
Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.  
 
4.4 Adgangsbegrænsning 
 
Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme. 
 
4.5 Færdselsrettigheder 
 
Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse 
af regnvandsbassiner, faunapassager, støjskærme m.v. 
 
4.6 Arbejdsareal m.v. 
 
Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, 
materialedepot m.v. og har normalt en bredde på 10 m. 
 
Endvidere eksproprieres til anstillingspladser, broarbejdspladser, interimsveje, midlertidige 
tilkørselsramper og arbejdsveje, råstofindvending, støjforanstaltning, terrænregulering, forlægninger af 
vandløb, ledningsarbejder, arkæologiske forundersøgelser og udgravninger, midlertidige adgangsveje og 
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arbejdsarealer i forbindelse med etablering af erstatningsbiotoper, oprensning af søer, veteranisering af 
skov m.v. 
 
Arbejdsarealer fremgår af planerne med tegningsnumrene 11930-33016, 11930-33017, 11930-33018, 
11930-43001 og 11930-43002. 
 
4.7 Faunapassager 
 
Ejendomme, der tilgrænser faunapassager, pålægges servitut om faunapassage, der sikrer dyrenes frie 
passage til og fra faunapassagen, som følger: 
 
Faunapassage af typen B2 tør st. 127.950, 129.650 og 130.650 
 
Ejendommen pålægges servitut om faunapassage til blandt andet padder og mindre pattedyr. 
Servitutten skal sikre dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, samt gennem faunaunderføringen.  
 
Faunapassagen må ikke benyttes af mennesker, husdyr eller af kørende trafik. 
 
I en radius på 25 m fra mundingen af faunapassagen etableres en såkaldt mundingszone. I 
mundingszonen må der ikke etableres hegning, herunder kulturhegn for skovbeplantning, eller andre 
spærringer, som kan hindre dyrenes frie adgang til faunapassagen eller i væsentlig grad forstyrre dyrenes 
adgang fra deres levesteder i oplandet.  
 
I mundingszonen må der ikke tilføres yderligere menneskelige forstyrrelser, herunder by- eller 
industriområder, skydebaner og andre tekniske anlæg, som fx solceller og vindmøller, end det allerede 
eksisterende.  
 
Vejmyndigheden har ret til at pleje og vedligeholde mundingszonen så faunapassagens funktion 
opretholdes. Dette inkluderer træfældning, rydning, udlægning af kvas og andet, tynding, gravearbejder 
og lignende. 
 
Vejmyndigheden har ret til at foretage biologiske undersøgelser indenfor servitutarealet. 
 
Vejmyndigheden har adgang til færdsel over ejendommen med henblik på tilsyn og vedligeholdelse af 
faunapassagen samt i forbindelse med biologiske undersøgelser af faunapassagen. Ejendommens ejer 
kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet. 
 
Færdsel over ejendommen skal så vidt muligt varsles til ejeren af ejendommen.  
 
Eventuel skade på ejendommen som følge af færdslen erstattes. 
 
Vejmyndigheden har påtaleretten. 
 
Faunapassage af typen A2U tør st. 127.630 
 
Ejendommene pålægges servitut om faunapassage til blandt andet vildt, andre pattedyr, flagermus og 
padder. Servitutten skal sikre dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, samt gennem 
faunaunderføringen.  
 
Faunapassagen må ikke benyttes af mennesker, husdyr eller af kørende trafik.  
 
Mundingszone  
I en radius på 50 m fra mundingen af faunapassagen (kaldet mundingszonen) og i selve faunapassagen 
må der ikke drives jagt.    
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I mundingszonen må der ikke etableres hegning, herunder kulturhegn for skovbeplantning, eller andre 
spærringer, der kan hindre dyrenes frie adgang til faunapassagen, samt deres passage af denne. 
Hegningsforbuddet gælder også hegn i forbindelse med dyrehold.     
 
I mundingszonen må der ikke tilføres menneskelige forstyrrelser. Der må således ikke forekomme 
rekreative aktiviteter som cykling, hundeluftning, alle former for løb m.m., eller opføres bygninger, 
jagttårn, campingvogne, skurvogne o. lign., tekniske anlæg som fx solceller eller vindmøller.    
 
Vejmyndigheden har ret til at pleje og vedligeholde mundingszonen så faunapassagens funktion 
opretholdes. Dette inkluderer træfældning, rydning, udlægning af kvas og andet, tynding, gravearbejder 
og lignende.  
 
Vejmyndigheden har ret til at foretage biologiske undersøgelser indenfor servitutarealet. 
   
Bufferzone  
I en buffer på 100 m udenom mundingszonen etableres en såkaldt bufferzone. I bufferzonen må der ikke 
drives jagt. 
 
I bufferzonen må der max. hegnes 15% i det servitut belagte areal på hver enkelt matrikel, dog skal der 
sikres at dyrene har fri adgang til faunapassagen via en 20,00 m bred kile. Lignende kiler skal yderligere 
placeres langs matrikelgrænser.  
 
I bufferzonen må der ikke tilføres yderligere menneskelige forstyrrelser, herunder by- eller 
industriområder, jagttårne, skydebaner og andre tekniske anlæg, som fx solceller og vindmøller, end det 
allerede eksisterende.    
 
Vejmyndigheden har adgang til færdsel over ejendommen med henblik på tilsyn og vedligeholdelse af 
faunapassagen samt i forbindelse med biologiske undersøgelser af faunapassagen. Ejendommens ejer 
kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet. 
 
Færdsel over ejendommen skal så vidt muligt varsles til ejeren af ejendommen.  
 
Eventuel skade på ejendommen som følge af færdslen erstattes. 
 
Vejmyndigheden har påtaleretten.  
 
Faunapassage af typen A2U våd st. 130.540 
 
Ejendommen pålægges servitut om faunapassage til blandt andet pattedyr herunder odder, vandløbsdyr, 
fisk, flagermus og padder. Servitutten skal sikre dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, samt 
gennem faunaunderføringen. 
 
Faunapassagen må ikke benyttes af mennesker, husdyr eller af kørende trafik. 
 
Mundingszone 
I en radius på 25 m fra mundingen af faunapassagen (kaldet mundingszonen) og i selve faunapassagen 
må der ikke drives jagt.  
 
I mundingszonen må der ikke etableres hegning, herunder kulturhegn for skovbeplantning, eller andre 
spærringer, der kan hindre dyrenes frie adgang til faunapassagen, samt deres passage af denne. 
Hegningsforbuddet gælder også hegn i forbindelse med dyrehold. 
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I mundingszonen må der ikke tilføres menneskelige forstyrrelser. Der må således ikke forekomme 
rekreative aktiviteter som cykling, hundeluftning, alle former for løb m.m., eller opføres bygninger, 
jagttårn, campingvogne, skurvogne o. lign., tekniske anlæg som fx solceller eller vindmøller.  
 
Vejmyndigheden har ret til at pleje og vedligeholde mundingszonen så faunapassagens funktion 
opretholdes. Dette inkluderer træfældning, rydning, udlægning af kvas og andet, tynding, gravearbejder 
og lignende.  
 
Vejmyndigheden har ret til at foretage biologiske undersøgelser indenfor servitutarealet. 
 
Bufferzone 
I en radius på 50 m udenom mundingszonen etableres en såkaldt bufferzone. I bufferzonen må der ikke 
drives jagt.   
 
I bufferzonen må der max. hegnes 15% i det servitut belagte areal på hver enkelt matrikel, dog skal der 
sikres at dyrene har fri adgang til faunapassagen via en 50,00 m bred kile. Lignende kiler skal yderligere 
placeres langs matrikelgrænser. 
 
I bufferzonen må der ikke tilføres yderligere menneskelige forstyrrelser, herunder by- eller 
industriområder, skydebaner og andre tekniske anlæg, som fx solceller og vindmøller.  
 
Vejmyndigheden har adgang til færdsel over ejendommen med henblik på tilsyn og vedligeholdelse af 
faunapassagen samt i forbindelse med biologiske undersøgelser af faunapassagen. Ejendommens ejer 
kan anvise en anden adgang end den, der er vist på kortet. 
 
Færdsel over ejendommen skal så vidt muligt varsles til ejeren af ejendommen.  
 
Eventuel skade på ejendommen som følge af færdslen erstattes. 
 
Vejmyndigheden har påtaleretten. 
 
4.8 Erstatningsbiotoper 
 
Der etableres erstatningsbiotoper på deletape 3.  
 
Placering og udformning sker med udgangspunkt i det i Miljøkonsekvensvurderingen beskrevne, og det 
tilsigtes, at der indgås frivillige aftaler med lodsejere til placering af disse. Endelig placering og 
udformning sker i samråd med Kalundborg Kommune. 
 
Der kan pålægges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper. 
 
4.9 Afrømning af nedlagte vejstrækninger 
 
Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i 
fornødent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. 
Arealet bringes i en form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer. Det må dog 
forventes, at evt. vandløb langs aflagte vejarealer forbliver uændrede. 
 
4.10 Vedligeholdelse 
 
Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, 
ombyggede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse 
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med vejlovgivningens almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til 
hvem vejene afleveres efter anlæggets færdiggørelse. 
 
4.11 Overdragne arealer 
 
Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 
samt aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt 
tillagt tilgrænsende ejendomme. 
 
Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre eller andre invasive arter i 
overdragne aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt 
benyttede arealer. 
 
Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den 
afgivende ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, 
medmindre andet besluttes af Ekspropriationskommissionen. 
 
På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses 
ledningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning.  
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5 Øvrige forhold 
 
5.1 Udgiftsfordeling 
 
Der er ingen udgiftsfordeling på deletape 3. 
 
5.2 Vejmyndighed 
 
Nye og forlagte veje, broer og stier overdrages efter anlæg til Kalundborg Kommune eller brugerne af 
vejene, broerne og stierne. 
 
Øvrige skærende og forlagte veje har uændret myndighedsforhold. 
 
5.3 Fremmede ledninger 
 
Der henvises til afsnit 6. Særlige bestemmelser. 
 
Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved 
ekspropriationsforretningen. 
 
5.4 Jordfordeling 
 
Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling.  
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6 Særlige bestemmelser 
 
Kalundborg Kommune 
 
Motorvejen (st. 127.580 – 132.350) 
 
St. 127.580 
Motorvejen tilsluttes i den østlige ende til Skovvejen, som ombygges til motorvej i deletape 2. 
 

St. 127.630 
Der etableres en faunapassage under motorvejen af typen A2U (tør). Der pålægges servitut om 
faunapassage, jf. afsnit 4.7. 
 

St. 127.950 
Der etableres en faunapassage under motorvejen af typen B2 (tør). Der pålægges servitut om 
faunapassage, jf. afsnit 4.7. 
 

St. 127.960 – 128.715 v.s. 
Der etableres 6 m høj støjskærm langs motorvejen. Denne afbrydes under Forlagt kommunevej 
Bjergsted Byvej/Bregningevej. 
 

St. 128.515 – 128.565 v.s. 
Hele ejendommen matr.nr. 4k Bjergsted By, Bjergsted eksproprieres. Bygningerne nedrives. Der 
opstår et afskåret areal. 
 

St. 128.590 
Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej/Bregningevej føres over motorvejen og eksisterende 
rundkørsel nedlægges. 
 
 Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej 

 
St. 1.000 - 1.190 

Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej st. 1.000 – 1.070 etableres med kronebredde på 8,50 
m fordelt på 2 kørebaner à 3,00 m, fortov/yderrabat i højre side på 1,50 m og yderrabat i 
venstre side på 1,00 m. 
Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej st. 1.130 – 1.190 etableres med kronebredde på 13 
m fordelt på 2 kørebaner á 3,50 m, 2 kant- og cykelbaner med kantopsamling á 1,50 m og 
yderrabat på 1,50 m.  
På den mellemliggende strækning tilpasses tværsnittet. 
 

St. 1.000 - 1.130 v.s. 
Langs kommunevej Bjergsted Byvej ligger en hovedregnvandsledning. 
 

St. 1.000  
Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej tilsluttes eksisterende kommunevej Bjergsted Byvej. 
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St. 1.020 h.s.  
Eksisterende overkørsel til matr.nr. 4e Bjergsted By, Bjergsted retableres. 

 
St. 1.025 v.s.  
Eksisterende overkørsel til matr.nr. 3a Bjergsted By, Bjergsted retableres. 
 

St. 1.065 h.s. 
Eksisterende overkørsel til matr.nr. 4g Bjergsted By, Bjergsted retableres. 
 

St. 1.085 h.s. 
Der etableres ny overkørsel til matr.nr. 4k og 4p Bjergsted By, Bjergsted. 

 
St. 1.105 h.s. 
Overkørsel til matr.nr. 4k Bjergsted By, Bjergsted nedlægges. 

 
St. 1.130 – 1.180 
Kommunevej Bregningevej føres over motorvejen og etableres med følgende 
normaltværprofil: på 2 kørebaner á 3,50 m, 2 kant- og cykelbaner med kantopsamling, á 
1,50 m og yderrabat på 1,50 m.  

 
St. 1.130 v.s. 
Forlagt kommunevej Gl. Skovvej tilsluttes Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej. 
 

  Forlagt kommunevej Gl. Skovvej 
 
St. 0.600 h.s. 
Der etableres overkørsel til regnvandsbassin MTV17 fra privat fællesvej 
Bjergsted Bakker. 
 
St. 0.700 v.s. 
Der etableres overkørsel til kommunalt regnvandsbassin KV5. 
 
St. 1.000 – 1.180 v.s. 
Langs kommunevej Gl. Skovvej ligger hovedvandforsyningsledninger.  
 
St. 1.000 – 1.500 
Forlagt kommunevej Gl. Skovvej etableres med en kronebredde på 8,00 m 
fordelt på 6,00 m kørebane og 1,00 m yderrabat. 
 
St. 1.000 – 1.500 h.s. 
Langs kommunevej Gl. Skovvej ligger en hovedregnvandsledning.  
 
St. 1.000 
Forlagt kommunevej Gl. Skovvej tilsluttes kommunevej Gl. Skovvej. 
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St. 1.260 
Forlagt kommunevej Gl. Skovvej krydser højspændingskabel. 
 
St. 1.420 – 1.490 h.s. 
Forlagt kommunevej Gl. Skovvej etableres med 1 m fortov. 
 
St. 1.500 
Forlagt kommunevej Gl. Skovvej tilsluttes Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej. 
 

 
 
 

Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej fortsat 
 
St. 1.190  
Forlagt kommunevej Bjergsted Byvej videreføres som Forlagt kommunevej Bregningevej.  

 
Forlagt kommunevej Bregningevej 
 
St. 1.190 – 1.560 
Forlagt kommunevej Bregningevej etableres med en kronebredde på 13 m fordelt på 2 
kørebaner á 3,50 m, 2 kant- og cykelbaner med kantopsamling á 1,50 m og yderrabat på 
1,50 m.  
 

St. 1.250 – 1.560 v.s. 
Langs kommunevej Bregningevej ligger en hovedvandforsyningsledning. 
 

St. 1.260 v.s. 
Overkørsel til matr.nr. 4o Bjergsted By, Bjergsted nedlægges. 
 

St. 1.270 – 1.560 v.s. 
Langs kommunevej Bregningevej ligger højspændingskabler. 
 

St. 1.270 h.s. 
Forlagt kommunevej Bjergstedvej tilsluttes Forlagt kommunevej Bregningevej. 
 
 
 
 
 
 

 
Forlagt kommunevej Bjergstedvej  
 
St. 1.000 – 1.200 
Forlagt kommunevej Bjergstedvej etableres med en kronebredde på 8 m fordelt 
på 6,00 m kørebane og 1,00 m yderrabat. 
 
St. 1.000 
Forlagt kommunevej Bjergstedvej tilsluttes kommunevej Bjergstedvej.  
 
St. 1.000 – 1.200 h.s. 
Langs kommunevej Bjergstedvej ligger hovedvandforsyningsledninger. 
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St. 1.200 
Forlagt kommunevej Bjergstedvej tilsluttes Forlagt kommunevej Bregningevej. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forlagt kommunevej Bregningevej fortsat 
 
St. 1.275 
Forlagt kommunevej Bregningevej krydser hovedvandforsyningsledninger.  
 

St. 1.510 v.s. 
Der etableres ny overkørsel til matr.nr. 4o Bjergsted By, Bjergsted og til ny pumpestation. 
 
St. 1.530 v.s. 
Der etableres pumpestation til pumpning af kommunalt vejvand. 
 
St. 1.560 
Forlagt kommunevej Bregningevej tilsluttes kommunevej Bregningevej. 

Herefter omstribes kommunevej Bregningevej til 2-minus-1 vej frem til krydset 
Bregningevej/Kalundborgvej/Kaldredvej.  
 
Udenfor stationering h.s. 
Der etableres busvendeplads til 12 m lange busser i forbindelse til indkørsel til matr.nr. 14b 
Bjergsted By, Bjergsted. 
 
Udenfor stationering   
Der sker ombygning af krydset Bregningevej/Kalundborgvej/Kaldredvej. 
 
Hele ejendommen matr.nr. 7m Bregninge By, Bregninge eksproprieres. Bygningerne 
nedrives. 
 

Motorvejen fortsat 
 
St. 126.633 - 128.700 v.s. 
Hele ejendommen matr.nr. 4i Bjergsted By, Bjergsted eksproprieres. Bygningen nedrives. 
Der opstår et afskåret areal. 
 

St. 128.680 - 128.890 h.s. 
Langs motorvejen ligger hovedvandforsyningsledninger.  
 

St. 128.700 - 128.751 v.s. 
Ejendommen matr.nr. 4f Bjergsted By, Bjergsted er overtaget af Vejdirektoratet.  
Der opstår et afskåret areal. 

 
St. 128.715 – 129.050 v.s. 
Der etableres en lysvold mellem motorvejen og Forlagt kommunevej Gl. Skovvej. 
 

St. 128.810 
Motorvejen krydser to højspændingskabler.  
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St. 128.810– 129.810 v.s. 
Langs motorvejen ligger et højspændingskabel. 
 

St. 128.890 
Motorvejen krydser hovedvandforsyningsledninger.  
 

St. 129.140 v.s. 
Der etableres et kommunalt regnvandsbassin KV5. 
 

St. 129.145 v.s. 
Der etableres et regnvandsbassin MTV17 syd for kommunevej Gl. Skovvej. 
 

St. 129.160 – 129.820 v.s. 
Der etableres 6 m høj støjskærm langs motorvejen. 
 

St. 129.360 h.s. 
Markvej afbrydes. 
 

St. 129.650 
Der etableres en faunapassage under motorvejen af typen B2 (tør). Terræn på sydsiden reguleres, 
så der skabes adgang til faunapassage. Der pålægges servitut om faunapassage, jf. afsnit 4.7. 

 
St. 130.182 – 130.445 v.s. 
Vejdirektoratet og Kalundborg Kommune medbenytter rørlagt vandløb nr. 5b over matr.nr. 1ay og 1b 
Gammelrand, Bregninge til udledning fra regnvandsbassinerne MTV17 og KV5 til offentligt vandløb 
Bregninge Å. 
 

St. 130.207 
Privat fællesvej Nyrandsvej forlægges midlertidigt over motorvejen i anlægsperioden. Der etableres 
en midlertidig bro over motorvejen, for at opretholde nord- og sydgående virksomhedsdrift i 
anlægsperioden. 
 

St. 130.225 
Motorvejen føres under privat fællesvej Nyrandsvej. 
 

St. 130.225 h.s. 
Bro for privat fællesvej Nyrandsvej forlænges over motorvejen. 
 

St. 130.290 
Motorvejen krydser et nyt højspændingskabel. 
 
St. 130.300 – 130.340 h.s. 
Der etableres en støttevæg mod eksisterende vandhul.  
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St. 130.300 - 130.325 
Motorvejen krydser trykledning, trækrør og gravitationsledning tilhørende Gammelrand Skærvefabrik 
A/S. Ledningerne omlægges. 

 
St. 130.400 h.s. 
Der etableres et regnvandsbassin MTV18. 
 

St. 130.460 v.s. 
Regnvandsbassin tages ud af drift. 

 
St. 130.517 
Motorvejen krydser et højspændingskabel. 
 

St. 130.525 
Motorvejen krydser offentligt vandløb Bregninge Å. 
 

St. 130.540 
Der etableres en faunapassage under motorvejen af typen A2U (våd). Offentligt vandløb Bregninge 
Å omlægges gennem denne faunapassage. Der pålægges servitut om faunapassage, jf. afsnit 4.7. 
 

St. 130.650 
Der etableres en faunapassage under motorvejen af typen B2 (tør). Der pålægges servitut om 
faunapassage, jf. afsnit 4.7. 

 
St. 130.680 - 131.085 v.s. 
Langs motorvejen ligger hovedvandforsyningsledning. 
 

St. 130.740 – 130.900 v.s. 
Der etableres en støttevæg. 
 

St. 130.840 – 130.900 h.s.  
Der etableres en støttevæg. 
 

St. 130.930 h.s.  

Regnvandsbassin tages ud af drift. 
 

St. 130.990 – 131.055 h.s.  
Der etableres en støttevæg. 
 

St. 130.990 - 132.110 h.s. 
Langs motorvejen ligger et højspændingskabel. 
 

St. 131.045 – 131.100 v.s. 
Afskåret areal af matr.nr. 5a Løgtved By, Viskinge eksproprieres. 
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St. 131.055 – 131.200 h.s.  
Der etableres en støttemur. 
 

St. 131.085 

Motorvejen krydser hovedvandforsyningsledning. 
 

St. 131.085-132.020 h.s. 
Langs motorvejen ligger hovedvandforsyningsledning. 
 

St. 131.130 – 132.400 
Motorvej tilsluttes eksisterende tilslutningsanlæg TSA 9 Svebølle. 
Ramperne tilpasses den ændrede vejgeometri på motorvejen og der etableres 3,00 m belagt 
nødspor og 1,50 m yderrabat langs de fire eksisterende ramper. 
 

St. 131.150 v.s. 
Der etableres et regnvandsbassin MTV19. 

 
St. 131.730 
Motorvejen føres under kommunevej Frederiksberg.  
 
St. 131.730 v.s. 
Bro for kommunevej Frederiksberg forlænges over motorvejen mod syd.  
 

St. 131.970 – 132.350 v.s. 
Der etableres en lysvold mellem motorvejen og Forlagt Kalundborgvej Øst. 

 
St. 132.050 – 132.140  
Motorvejen krydser olieledninger. Der etableres aflastningsplade. 
 

St. 132.200-132.500 v.s. 
Vejdirektoratet medbenytter privat åbent vandløb Pvl. 1 i skellet mellem matr.nr. 5b Løgtved By, 
Viskinge og matr.nr. 24 smst. til udledning fra regnvandsbassin MTV20 til offentligt vandløb 
Brændemose Bæk. 
 

St. 132.350 
Motorvejen tilsluttes i den vestlige ende deletape 4 til ny motorvej (nybygningsstrækningen). 
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