
 

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende udbygning af Amagermotorvejen  

Deletape 1, Motorvejskryds Avedøre til Fæstningskanalen 

4. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 15. april 2026 

Brøndby og Hvidovre kommuner 
 

Onsdag den 15. april 2026 kl. 9.00 samledes kommissionen i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 
Brøndby for at afholde besigtigelsesforretning i anledning af udbygning af Amagermotorvejen – Deletape 1, 
Motorvejskryds Avedøre til Fæstningskanalen, jf. lov nr. 625 af 11. juni 2024 om udbygning af E20 Amager-
motorvejen. 

Til stede var kst. kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Iben Held Jensen, de af transportmini-
steren udpegede medlemmer af kommissionen, Leif Luxhøj-Pedersen og Bjarke Stig Abel, samt de fra Den 
Fælleskommunale Liste for Øernes Område udtagne medlemmer, Ricco Clausen og Katrine Mandrup Kasper-
sen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte Ellegaard. 

Som repræsentant for Brøndby Kommune mødte Jesper Storskov. 

Som repræsentant for Hvidovre Kommune mødte Sanne Maribo Nielsen. 

For Vejdirektoratet mødte anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen, fagprojektleder (areal) Allan Bak Aastrup, 
projektassistent (areal) Elin Englev Juhl, projektleder Malene Nygaard Kristensen, fagprojektleder Nick Smart, 
fagansvarlig (afvanding) Jacob Nørgaard Larsen, fagansvarlig (miljø) Mette Lundsbye, fagansvarlig (miljø) 
Lone Reersø Hansen, fagansvarlig (støj) Karen Forsting, konsulent (støj) Johnny Lund-Wendt og ingeniør 
(konstruktioner) Michael Vejlstrup Friis. 

Protokollen førtes af fuldmægtig Karoline Grothe-Andersen. 

Endvidere mødte fra kommissariatet fuldmægtig Emilie Velling Gregersen og overassistent Tina Hansen. 

Kst. Kommissarius fremlagde brev af 2. marts 2026 fra Transportministeriet, hvori ministeriet har anmodet 
Kommissarius om at forelægge projektet for ekspropriationskommissionen.   

Kst. Kommissarius fremlagde endvidere det af Vejdirektoratet udarbejdede materiale ”Forslag til Tekniske 
bestemmelser – for deletape 1, Motorvejskryds Avedøre til Fæstningskanelen, st. 153.300 – 155.730” med 
tilhørende oversigts- og besigtigelsesplaner, tegn.nr. 0390-1011, dateret 11. februar 2026 og tegn.nr. 0390-
33001 og 0390-33001o dateret 6. februar 2026. 

Vejdirektoratet fremlagde udkast til vandsynsprotokol for Hvidovre og Brøndby kommuner.  

Følgende passerede: 
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Indledende møde 

Kst. kommissarius redegjorde for formålet med besigtigelsesforretningen, der er at fastlægge og godkende det 
af Vejdirektoratet fremlagte projekt med de eventuelle ændringer og bemærkninger, som ekspropriationskom-
missionen finder er nødvendige. På den baggrund kan der efterfølgende, efter indhentet bemyndigelse fra 
Transportministeriet, ske ekspropriation. Kst. kommissarius fremhævede, at Folketinget har vedtaget en an-
lægslov vedrørende udbygning af Amagermotorvejen, og kommissionen må ved behandlingen af projektet 
tage udgangspunkt i de rammer, som anlægsloven fastlægger. 

Kommissionens beslutninger vil fremgå af forhandlingsprotokollen fra besigtigelsesforretningen. Protokollen 
vil blive fremsendt til de lodsejere, som er direkte indvarslet til besigtigelsesforretningen. Endvidere vil pro-
tokollen blive offentligt tilgængelig via kommissariatets hjemmeside: www.komoe.dk.  

Vejdirektoratets repræsentanter redegjorde for projektet og fremlagde følgende oplysninger: 

Forudsætninger 

Amagermotorvejen fra motorvejskryds Avedøre til Øresundsmotorvejen udgør en del af rute E20, der forløber 
fra Esbjerg til Malmø.  

Projektet er vedtaget i henhold til den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021, og anlægget 
af vejen udføres i henhold til Lov om udbygning af E20 Amagermotorvejen 625 af 11/06/2024. 

Ønsker om ændringer/afvigelser i henhold til loven: 

Lov om udbygning af E20 Amagermotorvejen 625 af 11/06/2024 har baggrund i gennemført MKV-undersø-
gelse. 

Miljøkonsekvensvurderingen af projektet for udbygning af E20 Amagermotorvejen har været i offentlig høring 
i perioden fra den 15. september til den 13. november 2023.  

I forhold til MKV er der ønsker om / indarbejdet følgende ændringer: 

- Forbindelsesanlæg ved motorvejskryds Avedøre er tilpasset således omlægning af Energinets 
Gastransmissionsledninger nord for motorvejen undgås. 

- De nye tilslutningsanlæg <21A> Hammerholmen og <22A> Helseholmen vil blive indrettet således 
at motorvejen kan tilgås med dobbelttrailer-vogntog (EMS2 DUO) iht. bekendtgørelse nr. 1605 om 
forsøg med disse.  

- Eksisterende regnvandsbassin i km. 10.720 (st. 154.400) indgår ikke i det fremtidige projekt som plan-
lagt, men nedlægges. 

- Det eksisterende regnvandsbassin i km. 55.300 (st. 155.300) kan ikke udvides som planlagt, men ned-
lægges. 

- Planlagt nyt bassin i km. 55.500 (st. 155.500) kan ikke etableres pga. fremtidigt nyt Energinet-tracé. I 
stedet etableres et nyt regnvandsbassin RVB 3 i st. 155.000. 

Vejdirektoratet har i brev af 6. februar 2026 anmodet transportministeren om at henvise projektet til behandling 
ved ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, 
§ 12, stk. 1. 

Myndighedsgodkendelser 

I henhold til Naturbeskyttelseslovens § 20 har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø godkendt 
projektet i brev af 24. juli 2025.  

Vejdirektoratet har den 30. januar 2026 ansøgt Hvidovre Kommune om dispensation til opsætning af støj-
skærme, etablering af regnvandsbassin RVB3, etablering af vejanlæg og midlertidige anlægsarbejder indenfor 
fortidsmindebeskyttelseslinjen, jf. § 18 i Naturbeskyttelsesloven. Tilladelsen forventes at foreligge inden af-
holdelse af besigtigelsesforretning og vil blive fremsendt til ekspropriationskommissionen, når den modtages. 

http://www.komoe.dk/
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Vejdirektoratet har den 16. december 2025 ansøgt Brøndby Kommune om dispensation fra § 3 i Naturbeskyt-
telsesloven til oprensning og udvidelse af regnvandsbassin R11.056/RVB2A ifm. udbygningen af Amagermo-
torvejen. Dispensationen forventes at foreligge inden afholdelse af besigtigelsesforretning og vil blive frem-
sendt til ekspropriationskommissionen, når den modtages. 

Vejdirektoratet har den 16. december 2025 ansøgt Brøndby Kommune om dispensation fra § 3 i Naturbeskyt-
telsesloven til oprensning og udvidelse af regnvandsbassin R11.380/RVB1 ifm. udbygningen af Amagermo-
torvejen. Dispensationen forventes at foreligge inden afholdelse af besigtigelsesforretning og vil blive frem-
sendt til ekspropriationskommissionen, når den modtages. 

Vejdirektoratet har den 26. januar 2026 ansøgt Hvidovre Kommune om dispensation fra § 3 i Naturbeskyttel-
sesloven til oprensning og efterfølgende nedlæggelse og erstatning af regnvandsbassin R55.300 ifm. udbyg-
ningen af Amagermotorvejen. Dispensationen forventes at foreligge inden afholdelse af besigtigelsesforret-
ning og vil blive fremsendt til ekspropriationskommissionen, når den modtages. 

Vejdirektoratet er i dialog med Hvidovre Kommune om at udtale sig om projektet, jf. vejlovens § 24. Udtalel-
sen forventes at foreligge inden afholdelse af besigtigelsesforretning og vil blive fremsendt til ekspropriations-
kommissionen, når den modtages. 

Vejdirektoratet er i dialog med Brøndby Kommune om at udtale sig om projektet, jf. vejlovens § 24. Udtalelsen 
forventes at foreligge inden afholdelse af besigtigelsesforretning og vil blive fremsendt til ekspropriations-
kommissionen, når den modtages. 

Vejdirektoratet har ansøgt Hvidovre Kommune om tilladelse til udledning af vejvand, jf. Miljøbeskyttelseslo-
vens §28. Tilladelsen forventes at foreligge inden afholdelse af besigtigelsesforretning og vil blive fremsendt 
til ekspropriationskommissionen, når den modtages. 

Tegningsliste 

Tegn.nr.  Emne Stationering Mål Rev. 
0390-1011 Besigtigelse - Oversigtsplan St. 153.300 - 161.690 1:25.000 - 
0390-33001 Oversigtsplan, Ejendomsfor-

hold  
St. 153.300 – 155.730 1:2000 - 

0390-33001o Oversigtsplan, Ejendomsfor-
hold  

St. 153.300 – 155.730 1:2000 - 

0390-7008 Besigtigelse - Normaltværsnit Motorvejskryds Avedøre og forde-
lingsvej 

1:100 - 

0390-7009 Besigtigelse - Normaltværsnit Motorring 3 nordgående 1:100 - 
0390-7010 Besigtigelse - Normaltværsnit 6-sporet motorvej m. fordelingsveje 1:100 - 

Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Deletape 1 fra motorvejskryds Avedøre til Fæstningskanalen udgør den vestlige del (ca. 2,5 km) af den ca. 8 
km lange strækning af Amagermotorvejen fra motorvejskryds Avedøre til Øresundsmotorvejen, som er for-
bundet med Motorring 3 og M10 Køge Bugt Motorvejen ved motorvejskryds Avedøre i vest og Øresundsmo-
torvejen i øst. 

Deletape 1 har mod vest sit udgangspunkt ved tilslutningen med den eksisterende M10 Køge Bugt Motorvejen 
og mod nord ved tilslutningen med Motorring 3 og føres herfra i et forløb imellem Hvidovre By og Brøndby 
Strand/Avedøre Holme frem til krydsning af fæstningskanalen øst for Kommunevej Gammel Køge Landevej. 

Det behandlede vejanlæg omfatter en ca. 2,5 km udbygning af den eksisterende Amagermotorvejen fra motor-
vejskryds Avedøre til Kommunevej Gammel Køge Landevej. 

Vejanlægget er beliggende i Brøndby Kommune og Hvidovre Kommune. 
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Motorvejen er stationeret fra vest mod øst med sammenfald i st. 155.000, som er ens med km 55.000 på den 
eksisterende statsvej Amagermotorvejen. Særlige bestemmelser er beskrevet ud fra stationeringslinjen star-
tende på M10 Køge Bugt Motorvejen. 

Deletapen omfatter etablering af parallelle tosporede fordelingsveje på strækningen fra motorvejskryds Aved-
øre til fæstningskanalen i begge retninger. Fra de tosporede fordelingsveje vil der være forbindelse til eksiste-
rende tilslutningsanlæg ved Kommunevej Gammel Køge Landevej. 

Der etableres et trafikledelsessystem bestående af overvågningskameraer, informationstavler, automatisk ha-
stighedsregulering og varsling af kødannelse. 

Ved krydsning af Køge Bugt Banen såvel som Kommunevej Gammel Køge Landevej føres de nye fordelings-
veje under disse gennem nye brokonstruktioner. 

Det eksisterende bygværk ved Kommunesti Hvidovrestien udvides. 

Broer 

Km. Bro nr. Reg.nr. Beskrivelse Forventede arbejder 
153.695 003-1-178.00 9974 UF af tilkørselsrampe til Køge 

Bugt, vest 
Ikke påvirket 

153.700 003-8-178.00 11308 UF af tilkørselsrampe til Køge 
Bugt, øst 

Ikke påvirket 

153.940 003-2-178.50 
(N1) 

28987 OF af Motorring 3 Nordgående Ny bro 

154.460 003-1-179.50 
(N2) 

28988 OF af Motorring 3 Sydgående Ny bro 

154.818 003-0-180.00 
(N3) 

9890 OF af Hvidovrestien Forlængelse af eksisterende fod-
gængerbro 

154.854 14730 (10011) 14730 
(BDK) 

OF af Køge Bugt-banen Eksist. Ikke påvirket 

154.854 14729 (N4.1) 14729 
(BDK) 

OF af Køge Bugt-banen, Ny Ny bro, I forlængelse af eksist. 

154.854 14731 (N4.2) 14731 
(BDK) 

OF af Køge Bugt-banen, Ny Ny bro, I forlængelse af eksist. 

155.420 003-0-183.00 9975 OF af Gl. Køge Landevej       
Eksist. 

Ikke påvirket 

155.420 003-0-183.10 
(N5) 

28990 OF af Gl. Køge Landevej Ny Ny bro, I forlængelse af eksist. 

155.740 003-0-185.00 9883 UF af Fæstningskanalen Ikke påvirket 

Tilslutninger  

Projektet forudsætter, at tværgående veje skærer Amagermotorvejen ude af niveau eller afbrydes. Adgang til 
Amagermotorvejen sker i tilslutningsanlæg udformet som 2-planskryds med ensrettede ramper for færdsel til 
og fra motorvejen. 

Der etableres følgende tilslutninger: 

Kommunevej Gammel Køge Landevej tilsluttes fordelingsvejen i et fuldt tilslutningsanlæg udformet som ru-
deranlæg ved Avedøre. 

Det eksisterende halve tilslutningsanlæg på Kommunevej Stamholmen nedlægges.  
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Dimensioneringshastighed  

Motorvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 110 km/t. Der er i projektet benyttet traceringselementer, 
som opfylder vejreglernes krav til linjeføring og længdeprofil ved denne hastighed.  

Fordelingsveje langs motorveje vil have en dimensioneringshastighed på 70 km/t. 

For ombygningen af Kommunevej Gammel Køge Landevej anvendes dimensioneringshastigheden 50 km/t. 

Afvanding  

Private og offentlige vandløb reguleres i fornødent omfang, så de fortsat føres under eller langs med motor-
vejsanlægget. Vandsynsforretninger er - i overensstemmelse med vandløbslovens bestemmelser - afholdt in-
den besigtigelsen, og vandsynsprotokoller vil blive fremlagt ved ekspropriationsforretningen. 

Motorvejen udføres med trug eller kantopsamling ved nødsporskanter, således at alt overfladevand (inkl. over-
fladevand fra midterrabat) ledes til lukkede ledninger eller grøfter via rendestensbrønde. Omlagte statsveje og 
kommuneveje afvandes udenfor byområder normalt til grøfter i påfyldning og til trugformede forsænkninger 
med dræn, hvor vejen ligger i afgravning. I byområder afvandes normalt til forsyningens kloaksystemer. 

Afvandingsledninger og grøfter beregnes for en nedbørsintensitet på mindst 160 l/sek./ha. Der regnes med 
afstrømning fra befæstede arealer, og afløbskoefficienten sættes her til 1,0. For ubefæstede arealer varierer 
afløbskoefficienten fra 0 til 0,2. 

Forslag til retablering af eksisterende drænledninger og grøfter m.v. udarbejdes i det omfang, som foreliggende 
oplysninger gør det muligt. 

Eksisterende regnvandsbassiner uddybes og udvides, hvor dette er muligt og derudover etableres også nye 
regnvandsbassiner langs motorvejen. 

Sideanlæg  

Der etableres ikke rastepladser/rasteanlæg på strækningen. 

Der etableres ikke samkørselspladser på strækningen. 

Støjafskærmning  

Der etableres støjskærme følgende steder:  

Station Side 
Height [m] 

From To   
153.511 154.340 V (M3) 9 
154.340 154.480 V (M3) 4-9 
153.777 154.060 V (M3) 4-9 
154.060 154.820 V (M3) 9 
154.825 154.850 V (M3) 9 
153.350 153.670 H (KB) 9 
154.730 154.820 H (KB) 9 
154.825 154.850 H (KB) 9 
153.670 154.430 H (M3) 9 
154.455 154.710 H (M3) 9 
154.430 154.570 H (M3) 9 
154.870 155.740 V (AMV) 9 
155.280 155.740 V (AMV) 4 
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154.870 155.150 H (AMV) 9 
155.150 155.390 H (AMV) 9 
155.425 155.710 H (AMV) 9 
155.220 155.370 H (AMV) 4 

Tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut om anvendelse af, tilsyn med og vedligeholdelse af støj-
skærme. 

Faunapassager  

Der etableres ikke faunapassager på strækningen.  

Vildthegn  

Der opsættes ikke vildthegn på strækningen.  

Paddehegn  

Der opsættes ikke paddehegn på strækningen.  

Tværprofiler 

Motorveje udføres med følgende tværprofiler: 

4-sporet motorvej med en halv kronebredde på 14,00 m, fordelt på følgende elementer: 

• Midterrabat (= 1 inderrabat, ved delt tracé) på 1,50 m 
• Indre kantbane på 0,75 m 
• Vognbane på 3,50 m 
• Vognbane på 3,75 m 
• Nødspor på 3,00 m inkl. kantbane 
• Yderrabat på 1,50 m 

Indre kantbane og nødspor er inkl. kantlinjer. Hvor der etableres kantopsamling på 0,5 m, er denne indeholdt 
i yderrabatten. 

6-sporet motorvej med en halv kronebredde på 19,25-19,75 m, fordelt på følgende elementer: 

• Midterrabat på ca. 3,00 m (eksist. forhold) 
• Indre kantbane på 1,25 m 
• Vognbane på 3,25 m 
• Vognbane på 3,50 m 
• Vognbane på 3,75 m 
• Nødspor på 3,00-3,50 m inkl. kantbane 1) 
• Yderrabat på 1,50 m 

Indre kantbane og nødspor er inkl. kantlinjer. Hvor der etableres kantopsamling på 0,5 m, er denne indeholdt 
i yderrabatten. 

 

 

 

 

 
1) Iht. Vejdirektoratets standard er bredde af eksisterende nødspor ekskl. ydre kantbane 3,00 m. Ved etablering af ny kantopsamling 
overføres de yderste 0,50 m af nødsporets bredde, hvor kantopsamlingen etableres, til yderrabatten. 



 7 15.04.2026 
 

Fordelingsveje udføres med følgende tværprofil: 

2-sporet fordelingsvej med en kronebredde på 10,00-10,50 m, fordelt på følgende elementer: 

• Inderrabat på 1,00-1,50 m 2) 
• Indre kantbane på 0,50 m 
• 2 vognbaner på 3,50 m 
• Ydre kantbane på 0,50 m 
• Yderrabat på 1,50 m 

Kantbaner er inkl. kantlinjer. Hvor der etableres kantopsamling på 0,5 m, er denne indeholdt i yderrabatten. 

Enkeltsporet fordelingsvej udføres som enkeltsporet rampe. 

For den nye østgående fordelingsvej anvendes de følgende tværprofiler: 

Fra st. Til st. Tværprofil 
154.543 154.834 Enkeltsporet fordelingsvej 
154.834 157.180 2-sporet fordelingsvej 

For den nye vestgående fordelingsvej anvendes de følgende tværprofiler: 

Fra st. Til st. Tværprofil 
156.905 154.168 2-sporet fordelingsvej 

Ramper til motorvej udføres med en kronebredde på 10,00 m, fordelt på følgende elementer: 

• Kørebane på 4,50 m inkl. 2 kantbaner på 0,50 m 
• Belagt nødspor på 2,50 m 
• 2 yderrabatter på hhv. 2,00 og 1,00 m 

Tværprofiler for veje, som ombygges eller forlægges, er forhandlet med de respektive vejmyndigheder og 
fremgår af de Særlige bestemmelser. Tværprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse med de 
eksisterende forhold. 

Fritrumsprofil  

Den frie højde over kørebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat til 4,50 m for Ama-
germotorvejen, mens den er 4,20 m for øvrige veje. For cykel- og gangstier er den frie højde 2,5 m. 

Generelle bestemmelser  

Afvanding 

Der kan pålægges servitut om rørledninger.   

Vejbyggelinjer 

Arealerne langs motorvejen og langs øvrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje pålægges ser-
vitut om byggelinjer, der skal sikre færdslens tarv, og at vejene senere kan udvides til en større bredde, jf. 
vejlovens § 40. 

Byggelinjerne fastsættes således tillagt evt. højde og passagetillæg: 

Fra motorvejens centerlinje 50 m 

Fra rampens og fordelingsvejens venstre kørebanekant 35 m 

Hvis en bygning eller et anlæg af blivende art etableres med sin jordlinje i samme højde som den fremtidige 
vejhøjde, kan bygningen eller anlægget etableres helt ud til vejbyggelinjen. 

 
2) Ved støjskærm i 3,00 m bred skillerabat mellem motorvej og fordelingsvej indgår inderrabatten heri, og der benyttes en bredde på 
1,00 m. Ved tværfald mod støjskærmen i 3,00 m bred skillerabat etableres kantopsamling i den nærmeste 0,5 m. 
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Opføres en bygning eller et anlæg af blivende art ikke med sin jordlinje i samme højde som den fremtidige 
vejhøjde, må bygningen eller anlægget ikke opføres i vejbyggelinjen uden vejmyndighedens tilladelse, men 
skal rykkes så meget længere tilbage, at det svarer til to gange højdeforskellen mellem bygningens eller an-
læggets jordlinje og den fremtidige vejhøjde samt nødvendig bredde til passage foran bygningen eller anlægget 
på mindst 1,5 m.  

Evt. planlægningsbyggelinjer, som overflødiggøres som følge af vejanlægget, aflyses.  

Der kan ske lokal tilpasning af de tinglyste vejbyggelinjer. 

Fri oversigt  

Der kan pålægges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.  

Adgangsbegrænsning  

Der pålægges ikke servitut om adgangsbegrænsning på ejendomme.  

Færdselsrettigheder 

Der kan pålægges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse af 
regnvandsbassiner, støjskærme og støjvolde mv.  

Arbejdsareal m.v.  

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal, materialedepot 
m.v. og har normalt en bredde på 10-15 m. 

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, terrænregulering, ledningsarbejder, arkæologiske prøve-
gravninger og udgravninger m.v. 

Faunapassager og ledelinjer  

Der etableres ikke faunapassager eller ledelinjer på strækningen.  

Erstatningsbiotoper  

Regnvandsbassiner omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven erstattes i forholdet mindst 1:2 målt som areal af 
vandspejl. Nye regnvandsbassiner etableres forud for nedlæggelse af eksisterende. Placering sker i dialog med 
kommunen. Flagermusegnede træer der fældes, erstattes i forholdet 1:2 ved veteranisering af egnede træer. 

Afrømning af nedlagte vejstrækninger  

Aflagte vejarealer, der tillægges private ejendomme, undersøges for forurening, og arealerne renses i fornødent 
omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fjernes, og arealet retableres med muldjord. Arealet bringes i en 
form og tilstand, der hænger sammen med de omliggende arealer. 

Vedligeholdelse  

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlægget nyanlagte, ombyggede og 
forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor vejene åbnes for trafik - i overensstemmelse med vejlovgivningens 
almindelige regler, påhvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til hvem vejene afleveres efter 
anlæggets færdiggørelse. 

Overdragne arealer  

Afskårne eksproprierede arealer, skråninger og regulerede arealer med anlæg større end eller lig med 5 samt 
aflagte vej- og vandløbsarealer, der efter arbejdets udførelse vil kunne nedlægges, søges normalt tillagt til-
grænsende ejendomme. 

Anlægsmyndigheden kan ikke oplyse, hvorvidt der findes flyvehavre eller andre invasive arter i overdragne 
aflagte vej- og vandløbsarealer, i overdragne eksproprierede arealer og i midlertidigt benyttede arealer. 
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Overdragne eksproprierede arealer afleveres og modtages i den stand, hvori de normalt indgår i den afgivende 
ejendoms drift på afleveringstidspunktet. Eventuelle faste hegn og beplantning medfølger, medmindre andet 
besluttes af Ekspropriationskommissionen. 

På aflagte overdragne vejarealer og afskårne eksproprierede arealer, hvori der findes ledninger, tinglyses led-
ningsdeklaration ved ledningsejernes foranledning. 

Øvrige forhold  

Udgiftsfordeling  

Der er ikke aftalt nogen udgiftsfordeling på deletape 1.  

Vejmyndighed  

Ombyggede og omlagte veje, broer og stier overdrages efter anlæg til Brøndby Kommune eller Hvidovre 

Kommune eller brugerne af vejene, broerne og stierne. 

Øvrige skærende og forlagte veje har uændret myndighedsforhold. 

Fremmede ledninger  

Forbindelsesanlæg ved motorvejskryds Avedøre er tilpasset således omlægning af Energinets Gastransmissi-
onsledninger nord for motorvejen undgås. 

Udførelse af motorvejsprojektet i østgående retning forudsætter omlægning af Energinets Højspændingstracé 
mellem den fremtidige bro N2 og Fæstningskanalen. Energinet er igangsat med projektering af omlægning, 
som forventes færdiggjort senest maj 2029. 

Ledninger vil i øvrigt blive omlagt i fornødent omfang. Ledningsprotokollen vil blive fremlagt ved ekspropri-
ationsforretningen. 

Jordfordeling  

Der er ikke udarbejdet forslag til jordfordeling.  

Bemærkninger og spørgsmål til projektet 

Efter Vejdirektoratets gennemgang af projektet havde de fremmødte ejere, brugere og disses repræsentanter 
lejlighed til at udtale sig. 

Der fremkom bl.a. følgende bemærkninger og spørgsmål til projektet: 

Vejdirektoratet gennemgik indledningsvist formålet med projektet og beskrev de tekniske indgreb på stræk-
ningen. Vejdirektoratet oplyste bl.a., at formålet med projektet er at øge fremkommeligheden på Amagermo-
torvejen og vejbetjeningen af Avedøre Holme, hvilket bl.a. gøres ved at lave fordelingsveje, som vil lede lo-
kaltrafik parallelt med motorvejen. Vejdirektoratet oplyste yderligere, at formålet med projektet ligeledes er at 
reducere støjniveauet langs motorvejen gennem etablering af støjskærme langs strækningen. 

Vejdirektoratet oplyste, at det forventes at ekspropriationsforretningen vil finde sted i 2. halvår 2026.  

Vejdirektoratet oplyste desuden, at der som led i de forberedende arbejder i forbindelse med projektet er sket 
veteranisering af 16 flagermusegnede træer efter aftale med Hvidovre Kommune. 

Vejdirektoratet gennemgik støjberegninger for projektet, herunder betydning af støjskærmes placering. Vejdi-
rektoratet oplyste, at antallet af støjbelastede boliger forventes mindsket i forbindelse med projektet. Vejdirek-
toratet oplyste yderligere, at der efter anlægsloven er etableret en støjisoleringsordning, hvor såfremt projektet 
medfører, at boliger bliver belastet med støj over 63 dB, kan der ydes tilskud til facadeisolering eller nye 
vinduer. Der er tale om et tilskud, hvorfor dette afhænger af støjniveauet på ejendommen. Vejdirektoratet 
oplyste, at direktoratet sender brev til ejere af ejendomme, der er omfattet af støjisoleringsordningen.  



15.04.2026 10  
 

Enkelte fremmødte fremkom med generelle spørgsmål til støj samt tiltag i den forbindelse. Vejdirektoratet 
oplyste, at direktoratet løbende undersøger påvirkningen af støj og de forhold, som evt. kan justeres, herunder 
forsøg ift. vejbelægning.  

En fremmødt spurgte bl.a. til vejbelægningens betydning for støjbilledet. Vejdirektoratet oplyste, at valget af 
vejbelægning kan have betydning samt, at der på dette projekt benyttes klimavenlig vejbelægning. 

En fremmødt spurgte til muligheden for, at der etableres overdækning af motorvejen frem for støjskærme. 
Vejdirektoratet oplyste, at det politisk er besluttet, at etablere støjskærme på den pågældende strækning. 

Vejdirektoratet oplyste, at direktoratet forud for besigtigelsesforretningen har udarbejdet en foreløbig vand-
synsprotokol, som er fremlagt for vandløbsmyndighederne.  

En repræsentant for ejeren af matr.nr. 17d Brøndbyvester By, Brøndby Strand spurgte til, hvor meget af deres 
areal reelt er berørt, idet repræsentanten bemærkede vigtigheden i, at man har adgang til arealet. Vejdirektoratet 
oplyste, at direktoratet vil tage kontakt til ejeren og fortsætte dialogen herom.  

Vejdirektoratet henviste slutteligt til følgende hjemmeside, hvor der løbende opdateres med informationer: 
https://www.vejdirektoratet.dk/vejprojekter/amagermotorvejen.  

Besigtigelse i marken 

Efter det indledende møde foretog kommissionen en besigtigelse i marken med udgangspunkt i nedenstående 
mødesteder. 

Under besigtigelsen fremkom bl.a. følgende bemærkninger: 

Mødested kl. 11.00: Parkeringspladsen ved ejendommen Svanholm Alle 2, 2660 Brøndby Strand. 

Vejdirektoratet oplyste, at arbejdsarealet ved kunstgræsbanen på matr.nr. 134a Brøndbyvester By, Brøndby 
Strand indskrænkes, således at lysmaster friholdes. 

En repræsentant for Brøndby Kommune gjorde opmærksom på vigtigheden af, at kunstgræsbanen på matr.nr. 
134a Brøndbyvester By, Brøndby Strand er i drift under hele anlægsperioden. Vejdirektoratet bekræftede, at 
kunstgræsbanen vil være tilgængelig i hele anlægsperioden. Parterne oplyste desuden, at de i nærmere dialog 
vil aftale indretningen af arbejdsarealerne, herunder brugen af de øvrige boldbaner på arealet. Vejdirektoratet 
oplyste yderligere, at der etableres byggepladshegn mellem arbejdsarealerne og boldbanerne.   

Vejdirektoratet oplyste desuden, at Energinet ligeledes skal arbejde på arealerne på et tidspunkt, og at direkto-
ratet vil være i dialog med Energinet og Brøndby Kommune i forhold til arbejderne mv.  

En repræsentant for Brøndby Kommune spurgte til hvorfor der ikke opsættes støjskærme på hele strækningen. 
Vejdirektoratet oplyste, at dette bl.a. skyldes større terrænforskelle langs strækningen, som resulterer i, at der 
er steder, hvor motorvejen er placeret længere nede i forhold til arealerne langs motorvejen. 

En repræsentant for Brøndby Kommune spurgte derudover, om Hvidovrestien benyttes som adgangsvej til og 
fra Vejdirektoratets arbejdsareal. Vejdirektoratet svarede bekræftende og bemærkede, at der således ikke vil 
være trafik ind over boldbanerne. Brøndby Kommune gjorde i den forbindelse opmærksom på, at Brøndby 
Kommune muligvis har projekter på arealet ved Hvidovrestien i samme periode. Parterne oplyste, at de vil 
fortsætte dialogen vedrørende adgangsvejen.  

Mødested kl. 13.30: Ud for ejendommen Gammel Køge Landevej 580, 2660 Brøndby Strand. 

Ejeren af matr.nr. 16ah Avedøre By, Avedøre oplyste, at ejeren og Vejdirektoratet har været i dialog, og at 
ejeren i den forbindelse bl.a. er fremkommet med en række bemærkninger til Vejdirektoratet, som ejeren lige-
ledes fremsatte på besigtigelsesforretningen. Ejeren gengav synspunkterne fremført i bemærkningerne. Ejeren 
gentog herunder vigtigheden i at kunne bibeholde et areal til landingsbane med henblik på at holde flyveplad-
sen aktiv. På baggrund af bemærkningerne har Vejdirektoratet forinden besigtigelsen justeret den permanente 
arealafståelse, således at der fortsat er plads til en landingsbane på matriklen.   

Ejeren af matr.nr. 16ah Avedøre By, Avedøre oplyste desuden, at arealet på nuværende tidspunkt er placeret 
indenfor transportkorridoren, men at ejeren arbejder på at få arealet taget ud af transportkorridoren. Ejeren 

https://www.vejdirektoratet.dk/vejprojekter/amagermotorvejen
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gjorde desuden opmærksom på arealets værdi og anvendelse, herunder fredningsforhold og arealets status som 
grøn kile.  

Ejeren af matr.nr. 16ah Avedøre By, Avedøre spurgte, om der mod motorvejen opsættes en støjskærm. Vejdi-
rektoratet oplyste, at der med undtagelse af de steder, hvor skråningen ned til motorvejen er højere, vil blive 
opsat en støjskærm. 

Ejeren af matr.nr. 16ah Avedøre By, Avedøre spurgte til behovet for indgrebet på ejendommen. Vejdirektoratet 
oplyste, at direktoratet har foretaget en afvejning af hensyn i forhold til placering af arbejdsarealer, herunder 
at arbejdsarealer er forsøgt placeret så tæt på motorvejen og anlægsarbejderne som muligt. Arbejdsarealerne 
er således placeret, hvor det er vurderet mest hensigtsmæssigt og nødvendigt for anlægsprojektet.  

Ejeren af matr.nr. 16ah Avedøre By, Avedøre fremkom med bemærkninger vedrørende den påtænkte adgangs-
vej til arbejdspladsen, herunder i forhold til eventuelle gener for flyvepladsens lejere. Vejdirektoratet oplyste, 
at den påtænkte adgangsvej er den samme, som den allerede etablerede adgangsvej. Vejdirektoratet vil fort-
sætte dialogen herom med ejeren. Ejeren af matr.nr. 16ah Avedøre By, Avedøre gjorde desuden opmærksom 
på mulige gener for flyvepladsens lejere og udtrykte bl.a. et ønske om, at det midlertidige arbejdsareal ind-
skrænkes, således at linjen for arbejdsarealet bag flyvepladsens bygninger rykkes længere væk fra bygnin-
gerne. Vejdirektoratet tilkendegav, at man vil indskrænke arbejdsarealet, således at der sikres større afstand 
mellem arbejdsarealet og bygningerne på ejendommen. 

Vejdirektoratet oplyste på forespørgsel fra ejer, at der opsættes byggepladshegn om arbejdsarealet.  

Vejdirektoratet oplyste desuden, at Energinet skal omlægge højspændingsledningsanlæg på ejendommen, som 
konsekvens af vejudvidelsen. Vejdirektoratet oplyste i forlængelse heraf, at der er tæt dialog mellem Vejdi-
rektoratet og Energinet vedrørende planlægning og koordinering af de respektive arbejder mv. på ejendommen. 
Der vil, og er, endvidere også dialog med ejeren herom. For så vidt angår Vejdirektoratets ekspropriationsma-
teriale vil dette alene angive de arealer, som berøres af vejprojektet.   

Vejdirektoratet oplyste yderligere, at arbejdsarealet skal benyttes på nærværende deletape 1, men at direktora-
tet påtænker, at arbejdsarealet ligeledes skal bruges i forbindelse med øvrige etaper (dvs. forventeligt i perioden 
2027-2031).    

Hvidovre Kommune oplyste vedrørende matr.nr. 43gq Avedøre By, Avedøre, at kommunen ønsker reetable-
ring af beplantning på arealet. Parterne oplyste, at de vil indgå i nærmere dialog herom.  

Vejdirektoratet oplyste desuden, at der pågår dialog med Naturstyrelsen vedrørende indgrebene på Natursty-
relsens ejendomme. 

Kommissionens vurderinger og beslutninger 

Kommissionen har noteret sig de tilsagn, som Vejdirektoratet gav ved besigtigelsen om at se nærmere på en 
række fremsatte forslag og ønsker.  

Kommissionen har noteret sig, at Vejdirektoratet tilkendegav, at arbejdsarealet på matr.nr. 134a Brøndbyvester 
By, Brøndby Strand indskrænkes, således at lysmasterne friholdes. Kommissionen har endvidere noteret, at 
der opsættes byggepladshegn mellem arbejdsareal og boldbanerne.  

Kommissionen har desuden noteret, at Vejdirektoratet tilkendegav, at arbejdsarealet på matr.nr. 16ah Avedøre 
By, Avedøre indskrænkes, således at afstanden mellem bygningerne på ejendommen og arbejdsarealet forøges, 
samt at adgangsforholdene for ejeren og lejerne på ejendommen sikres, hvilket Vejdirektoratet er i dialog med 
ejeren om. Kommissionen har endvidere noteret, at der opsættes byggepladshegn om arbejdsarealet.  

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommissionen herefter det forelagte projekt. 

Kommissionen skal afslutningsvis bemærke, at kommissionen har godkendt det forelagte projekt for deletape 
1 (motorvejskryds Avedøre til Fæstningskanalen). For så vidt angår øvrige etaper i anledning af udbygning af 
Amagermotorvejen er der ikke afholdt besigtigelsesforretning for disse på nuværende tidspunkt. For så vidt 
angår håndtering og sikring af ledninger henvises der til anlægslovens bestemmelser herom. 
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Under forudsætning af, at de tilladelser og dispensationer, der i henhold til lovgivningen er nødvendige for 
anlæggets gennemførelse, gives i forbindelse med den videre projektering af anlægget, fastsatte kommissionen 
følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

Brøndby og Hvidovre Kommuner 

Motorvejen (st. 153.300 – 154.880) 

St. 152.740 – 153.800 v.s.  

Der etableres en afskærende drænledning for oplandsvand langs motorvejen og ledningen føres rundt om ek-
sisterende regnvandsbassin i st. 153.280. Ledningen tilsluttes eksisterende afløbsledning fra regnvandsbassin 
RVB1 i st. 153.800.  

St. 153.350 – 153.670 h.s.  

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm i motorvejens yderside.  

St. 153.500 – 154.100 v.s.  

Ny forbindelsesrampe fra ny vestgående fordelingsvej der tilsluttes Motorring 3 nordgående. 

St. 153.511 – 154.340 v.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm i vejens yderside. 

St. 153.650 v.s.  

Eksisterende regnvandsbassin RVB1 udvides. 

St. 153.670 – 154.430 h.s.  

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm i motorvejens yderside.  

St. 153.700 – 154.020 v.s.  

Ny forbindelsesrampe fra ny vestgående forbindelsesvej føres under Motorring 3 og tilsluttes M10 Køge Bugt 
Motorvejen sydgående. 

St. 153.777 – 154.060 v.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 4-9 m høj støjskærm i motorvejens yderside. 

St. 153.800 – 153.900 v.s. 

Eksisterende afløbsledning til Fæstningskanalen fra udvidet regnvandsbassin RVB1 i st. 153.650 vil evt. skulle 
opgraderes og kræve en udskiftning. Dette afklares inden ekspropriationsforretningen. Den evt. opgraderede 
afløbsledning føres gennem område kategoriseret som fredet fortidsminde, og arbejdet vil blive udført under 
hensyntagen til dette og i samråd med Kroppedal Museum.  

Fra regnvandsbassin RVB1 vil der evt. skulle etableres nye ledninger til den eksisterende afløbsledning. Kryds-
ning af langsgående gasledning i st. 153.850 udføres i dialog med ledningsejer og efter deres retningslinjer. 

St. 153.900 – 154.020 v.s.  

Eksisterende nordgående Motorring 3 hæves. 

St. 153.940 

Nyt bygværk 003-2-178.50 (N1) til underføring af ny vestgående fordelingsvej. 

St. 154.000 h.s.  

Eksisterende regnvandsbassin RVB2A udvides. 
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St. 154.020 – 154.100 v.s.  

Udfletning af ny vestgående fordelingsvej i forbindelsesramper til Motorring 3 nordgående og M10 Køge Bugt 
Motorvejen sydgående. 

St. 154.060 – 154.820 v.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm imellem fordelingsvej og motorvej. 

St. 154.100 – 155.730 v.s.  

Der etableres ny vestgående fordelingsvej på yderside af eksisterende motorvej. 

St. 154.340 – 154.480 v.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af overgang fra 9 m til 4 m høj støjskærm på yderside af fordelingsvejen.  

St. 154.000 – 154.800 h.s.  

Der etableres ny forbindelsesrampe fra M10 Køge Bugt Motorvejen som føres over Motorring 3 østgående og 
tilsluttes ny østgående fordelingsvej. 

St. 154.300 – 154.720 h.s.  

Motorring 3 østgående sænkes og føres under ny frakørselsrampe fra M10 Køge Bugt Motorvejen nordgående 
til ny østgående fordelingsvej. 

Ny frakørselsrampe til ny østgående fordelingsvej tilsluttes motorvejen. 

St. 154.460 

Nyt bygværk 003-1-179.50 (N2). 

St. 154.455 – 154.710 h.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm. 

St. 154.400 h.s.  

Eksisterende regnvandsbassin nedlægges.  

St. 154.440 h.s.  

Der etableres ny pumpestation for udledning fra regnvandsbassin RVB2A 

St. 154.430 – 154.470 v.s.  

Eksisterende afløbsledning til Fæstningskanalen fra udvidet regnvandsbassin RVB2A via ny pumpestation i 
st. 154.440 h.s. vil evt. skulle opgraderes og kræve en udskiftning. Dette afklares inden ekspropriationsforret-
ningen.  

Den evt. opgraderede afløbsledning føres gennem område kategoriseret som fredet fortidsminde, og arbejdet 
vil blive udført under hensyntagen til dette og i samråd med Kroppedal Museum.  

Krydsning af langsgående gasledning i st. 154.450 udføres i dialog med ledningsejer og efter deres retnings-
linjer. 

St. 154.430 – 154.570 h.s.  

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm. 

St. 154.825 – 154.880 h.s.  

Sammenfletning af forbindelsesramper fra Motorring 3 østgående og M10 Køge Bugt Motorvejen nordgående 
til ny østgående fordelingsvej. 
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St. 154.730 – 154.820 h.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høje støjskærme imellem frakørselsramper og motorvej. 

St. 154.818 

Overføring Kommunesti Hvidovrestien forlænges. 

St. 154.825 – 154.850 b.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høje støjskærme imellem frakørselsramper og motorvej. 

St. 154.854 

Overføring Køge Bugt-banen forlænges med nye bygværker på hver side af motorvejen. 

Bygværk 14729 (N4.1). 

Bygværk 14731 (N4.2). 

St. 154.870 – 154.880 b.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høje støjskærme imellem frakørselsramper og motorvej. 

Hvidovre Kommune 

Motorvejen fortsat (st. 154.880 – 155.730) 

St. 154.880 – 155.150 h.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm mellem østgående fordelingsvej og motorvej. 

St. 154.880 – 155.730 h.s.  

Der etableres ny østgående fordelingsvej på ydersiden af eksisterende motorvej. 

Fordelingsvej (st. 154.880 – 155.730)  

St. 155.100 – 155.400 

Der etableres ny frakørselsrampe fra østgående fordelingsvej til Kommunevej Gammel Køge Landevej. 

St. 155.150 – 155.390 h.s.  

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm på yderside af østgående fordelingsvej.  

St. 155.220 – 155.370 

Der etableres støjafskærmning i form af 4 m høj støjskærm på yderside af frakørsels-rampe. 

St. 155.400 

Tilslutning til Kommunevej Gammel Køge Landevej i nyt signalreguleret firbenet rampe-kryds. 

St. 155.400 – 155.730 

Der etableres ny tilkørselsrampe til østgående fordelingsvej fra Kommunevej Gammel Køge Landevej. 

St. 155.425 – 155.710 h.s.  

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm på yderside af østgående fordelingsvej. 

St. 155.730 

Østgående fordelingsvej tilsluttes fordelingsvej etableret i næste deletape. 

Motorvejen fortsat 

St. 154.880 – 155.410 v.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm mellem vestgående fordelingsvej og motorvej. 
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St. 154.880 – 155.730 v.s. 

Der etableres ny vestgående fordelingsvej på ydersiden af eksisterende motorvej.  

Fordelingsvej (st. 154.880 – 155.730) 

St. 154.880 – 155.460 

Der etableres ny tilkørselsrampe til vestgående fordelingsvej fra Kommunevej Gammel Køge Landevej. 

St. 155.280 – 155.430 

Der etableres støjafskærmning i form af 4 m høj støjskærm på yderside af tilkørselsrampe. 

St. 155.460 

Tilslutning til Kommunevej Gammel Køge Landevej i eksisterende signalreguleret firbenet rampekryds. Ram-
pekryds tilpasses nye forhold.  

St. 155.460 – 155.730 

Der etableres ny frakørselsrampe fra vestgående fordelingsvej til Kommunevej Gammel Køge Landevej. 

St. 155.485 – 155.740 

Der etableres støjafskærmning i form af 4 m høj støjskærm på yderside af frakørselsrampen.  

St. 155.730 

Vestgående fordelingsvej tilsluttes fordelingsvej etableret i næste deletape. 

Motorvejen fortsat 

St. 155.050 v.s. 

Der etableres et nyt regnvandsbassin RVB3. Der etableres en pumpestation ved indløbet til bassinet. 

St. 154.920 - 155.100 v.s. 

Der etableres et underjordisk forbassin til pumpestationen under rampens nødspor. 

St. 154.990 v.s. 

Der etableres pumpebygværk i den fremtidige skråning. Oven på bygværket etableres en bygning i ét plan, ved 
siden af bygningen placeres 2 transformere. 

St. 155.120 - 155.400 v.s. 

Der etableres ny adgangsvej til bassin RVB3 langs skråningstoppen ved tilkørselsrampen og hen til pumpesta-
tionen.  

Der etableres ny afløbsledning langs rampen som tilsluttes eksisterende afløbsledning. 

St. 155.380 - 155.400 v.s. 

Eksisterende afløbsledning til Fæstningskanalen fra regnvandsbassin RVB3 i st. 155.050 vil evt. skulle opgra-
deres og kræve en udskiftning. Dette afklares inden ekspropriationsforretningen. Den evt. opgraderede afløbs-
ledning føres gennem område kategoriseret som fredet fortidsminde, og arbejdet vil blive udført under hen-
syntagen til dette og i samråd med Kroppedal Museum.  

Evt. krydsning af langsgående gasledning i st. 155.380 som følge af opgradering udføres i dialog med led-
ningsejer og efter deres retningslinjer. 

St. 155.300 v.s. 

Eksisterende regnvandsbassin nedlægges. 
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St. 155.350 v.s. 

Eksisterende pumpestation nedlægges. 

St. 155.400 v.s. 

Eksisterende regnvandsbassin nedlægges. 

St. 155.420  

Skærende vej Kommunevej Gammel Køge Landevej.  

Skærende vej Kommunevej Gammel Køge Landevej 

(st. 1.130 – 1.420) 

St. 1.130 – 1.150 h.s.  

Der etableres ny svingbane i eksisterende skillerabat mellem vej og sti.  

St. 1.190 – 1.250 

Der etableres ny svingbane og cirkulationsområde i eksisterende midterrabat. 

St. 1.200 

Der etableres nyt signalanlæg ved tilslutning af nye til-/frakørselsramper fra østgående fordelingsvej. 

St. 1.360 

Der etableres nyt bygværk 003-0-183.10 (N5) for underført vestgående fordelingsvej. 

St. 1.420 

Der foretages tilpasning af heller og tillslutningskanter i eksisterende signalanlæg. 

Eksisterende signalanlæg udskiftes. 

Motorvejen fortsat 

St. 155.450 - 155.730 v.s. 

Der etableres støjafskærmning i form af 9 m høj støjskærm mellem vestgående fordelingsvej og motorvej. 

St. 155.500 h.s. 

Eksisterende frakørselsrampe fra Kommunevej Stamholmen afrømmes og nedlægges. 

St. 155.550 h.s. 

Eksisterende signalregulerede rampekryds på Kommunevej Stamholmen nedlægges. 

St. 155.650 h.s. 

Eksisterende tilkørselsrampe fra Kommunevej Stamholmen nedlægges og afrømmes. 

St. 155.730 

Offentligt vandløb, Fæstningskanalen, føres under motorvejen. Der foretages ingen ændringer af vandløbet. 

Herefter afsluttedes forretningen. 

Iben Held Jensen 

Leif Luxhøj-Pedersen      Bjarke Stig Abel      Ricco Clausen      Katrine Mandrup Kaspersen 

/Karoline Grothe-Andersen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Tina Hansen 


