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1. Forudsaetninger

Omfartsvejen nord om Ngrreballe udger en del af rute 9, der forlgber fra Maribo til Tars. Projektet er
vedtaget i henhold til lov nr. 701 af 20. juni 2025.

Anleegsloven har baggrund i gennemfgrt miljgkonsekvensvurdering, som blev gennemfgrt i perioden
2022-2025.

| forhold til miljgkonsekvensvurderingen er der indarbejdet fglgende aendringer:

1. Linjefaringen er justeret.

2. Laengdeprofil er justeret.

3. Bygveerket pa kommunevej Koholtvej er parallelt forskudt mod vest.

4. Tilslutninger til statsvej Vestre Landevej er eendret.

5. Tveerprofilet er udvidet, sa det passer til en motortrafikvejs geometri og skraningsanlaeg er aendret fra
anleeg 10 til anleeg 2 og 3.

6. Afvandingsprojektet er justeret pga. eendringer i leengdeprofil og linjefaringen.

Transportministeren har i brev af 30. april 2026 henvist projektet til behandling ved
ekspropriationskommissionen, jf. lov om fremgangsmaden ved ekspropriation vedragrende fast ejendom, §
12, stk. 1.

1.1. Myndighedsgodkendelser

I mail af 26. maj 2026 har Lolland Kommune udtalt sig om projektet, jf. vejlovens § 24.

I mail af den 28. maj 2026 har Lolland Kommune udtalt sig om projektet i henhold til
Naturbeskyttelseslovens § 26a.

| brev af 4. august 2025 har Styrelsen for Grgn Arealomlaegning og Vandmiljg udtalt sig, herunder om

hensyn til jordkvalitet og om gennemfarelse af jordfordeling, jf. lov om fremgangsmaden ved
ekspropriation vedrgrende fast ejendom, § 13, stk. 2.
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3. Projektbeskrivelse

3.1. Straekningen

Omfartsvejen nord om Ngrreballe omfatter en ca. 5 km udbygning af den eksisterende Rute 9, Vestre
Landevej fra Maribo til Tars pa en straekning fra Skibevej til Serup. De midterste ca. 4 km anlaegges som
2 sporet motortrafikve;.

Vejanlzegget er beliggende i Lolland Kommune.

Motortrafikvejen er stationeret fra vest mod gst med udgangspunkt i st. 1.000, som er sammenfaldende
med km 7.800 pa den eksisterende rute 9, Vestre Landeve;j.

Der etableres ny vejbro i forbindelse med krydsningen af Koholtvej. Derudover etableres ny
faunapassage over Nzldevads A.

Der er generel hastighed pa 90 km/t pa straekningen med hastighedsnedsaettelser til 70 km/t ved
krydsninger.

3.2.  Tilslutninger

Der etableres folgende tilslutninger:

Vestre Landevej vest tilsluttes motortrafikvejen i et T-kryds ved Sarup.

Vestre Landevej gst tilsluttes motortrafikvejen i et T-kryds ved Skibeve;.

Det bemeerkes, at detailprojekteringen kan fare til en anden udformning af tilslutningerne end den viste.

3.3. Dimensioneringshastighed

Motortrafikvejens dimensioneringshastighed er fastsat til 100 km/h. Der er i projektet benyttet
traceringselementer, som opfylder vejreglernes krauv til linjefgring og laengdeprofil ved denne hastighed.

Mindste horisontalradius er 1.900 m.

Mindste vertikalradius er for opadgaende knaek 12.000 m.

Mindste vertikalradius er for nedadgaende knaek 15.000 m.

Starste gradient i laengdeprofilet er 3,4 %eo.

For ombygningen af kommunevejen Koholtvej anvendes dimensioneringshastigheder pa 60 km/t.
3.4. Afvanding

Private og offentlige vandlgb reguleres i nadvendigt omfang og feres under motortrafikvejsanlsegget.

Forslag til retablering af eksisterende draenledninger og grafter m.v. udarbejdes i det omfang, som
foreliggende oplysninger ger det muligt.

Der etableres regnvandsbassiner langs motortrafikvejen.
3.5. Sideanlaeg
Der etableres ikke rastepladser/rasteanlaeg pa straekningen.

Der etableres ikke samkgrselspladser pa straekningen.
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3.6. Stejafskaermning

Der etableres ikke stgjafskeermning pa streekningen.

3.7. Faunapassager

Placering og udformning fremgar af afsnit 6. Saerlige bestemmelser.

3.8. Vildthegn

Der opseettes ikke vildthegn pa streekningen.

3.9. Tveerprofil

Motortrafikvejens kronebredde er 13,50 m, fordelt pa felgende elementer:

e 2 kaerebaner a 4,25 m, afstribet med 2 kgrespor a 3,75 m og kantbaner a 0,50 m

e 2 yderrabatter a 2,00 m

¢ Midteradskillelse med rumleriller a 1 m.

Tveerprofiler for veje, som ombygges eller forleegges, forhandles med de respektive vejmyndigheder
inden en kommende detailbesigtigelse. Tveerprofilerne vil principielt blive udformet i overensstemmelse
med de eksisterende forhold.

Forslag vedrgrende cykelstier, naturstier m.v. fremlaegges ved detailbesigtigelsen.

3.10. Fritrumsprofil

Den frie hgjde ved bygveerker over karebanen er, i overensstemmelse med ministeriets vejregler, fastsat
til 4,63 m for motortrafikvejen.

Den frie hgjde under luftledninger er iht. Sikkerhedsstyrelsens normale praksis fastsat til 5,5 m over
karebanen.
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4. Generelle bestemmelser

41. Afvanding

Der kan palaegges servitut om rgrledning over ejendomme til sikring af afvanding.

4.2. Vejbyggelinjer

Arealerne langs omfartsvejen og langs @vrige nyanlagte, ombyggede eller forlagte offentlige veje
palaegges servitut om vejbyggelinjer af hensyn til feerdslen og at vejene senere kan udvides til en stgrre

bredde, jf. vejlovens § 40.

Vejbyggelinjerne fastseettes saledes:

Fra omfartsvejens midte i st. 1.360 — 6.180 25m
Fra kommunevejen forlagt Koholtvej midte 12m
Fra kommunevejen forlagt Vestre Landevej @st og forlagt Vestre Landevej vest 15 m

Ved delt tracé fastlaegges afstand til vejbyggelinjen fra venstre karebanekant.

Hvis en bygning eller et anlaeg af blivende art etableres med sin jordlinje i samme hgjde som den
fremtidige vejhgjde, kan bygningen eller anlaegget etableres helt ud til vejbyggelinjen.

Opferes en bygning eller et anleeg af blivende art ikke med sin jordlinje i samme hgjde som den
fremtidige vejhgjde, ma bygningen eller anlaegget ikke opfares i vejbyggelinjen uden vejmyndighedens
tilladelse, men skal rykkes s& meget leengere tilbage, at det svarer til to gange hajdeforskellen mellem
bygningens eller anlaeggets jordlinje og den fremtidige vejhgjde samt ngdvendig bredde til passage foran
bygningen eller anleegget pa mindst 1,5 m.

4.3. Frioversigt

Der kan palaegges servitut om fri oversigt i overensstemmelse med vejreglerne.
Servitutter om fri oversigt, som overflgdigggres som fglge af vejanlaegget, aflyses.

44. Adgangsbegraensning

Der kan palaegges servitut om adgangsbegreensning pa ejendomme langs omfartsvejen, Vestre Landevej
vest og Vestre Landevej gst.

4.5. Feaerdselsrettigheder

Der kan palaegges servitut om adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn med og vedligeholdelse
af regnvandsbassiner, faunapassager m.v.

4.6. Arbejdsareal m.v.

Der eksproprieres midlertidigt et areal langs de nye vejarealer. Arealet bruges til arbejdsareal,
materialedepot m.v. og har normalt en bredde pa 10 m.

Endvidere kan eksproprieres til broarbejdspladser, interimsveje, midlertidig tilk@rselsrampe,

rastofindvinding, stgjforanstaltning, terreenregulering, forlaegninger af vandligb, ledningsarbejder,
arkaeologiske forundersggelser (s@gegrafter) og udgravninger m.v.
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4.7. Faunapassager
Tilgreensende ejendomme kan palaegges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra
faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke ma benyttes af mennesker og husdyr eller af kerende
trafik, at der etableres beplantning som ledelinjer, og at der ikke ma etableres hegning eller andre
speaerringer.

4.8. Erstatningsbiotoper

Der skal etableres erstatningsbiotoper. Placering og udformning sker i samrad med Lolland Kommune.
Der kan palaegges servitut til beskyttelse af erstatningsbiotoper.

4.9. Afremning af nedlagte vejstraeekninger

Aflagte vejarealer, der tillaegges private ejendomme, undersgges for forurening, og arealerne renses i
forngdent omfang. Vejkasse og rabatjord opbrydes og fijernes, og arealet retableres med muldjord.
Arealet bringes i en form og tilstand, der haenger sammen med de omliggende arealer.

4.10. Vedligeholdelse

Den fremtidige vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse, af de ved anlaegget nyanlagte,
ombyggede og forlagte veje skal - fra det tidspunkt, hvor vejene abnes for trafik - i overensstemmelse
med vejlovgivningens almindelige regler, pahvile de vejmyndigheder eller private ejere og brugere, til
hvem vejene afleveres efter anlaeggets feerdiggerelse.

5. @vrige forhold

5.1. Vejmyndigheder

Nuveerende statsvej Vestre Landevej omklassificeres til kommunevej mellem Vestre Landevej vest til
Vestre Landevej gst, hvor disse tilsluttes omfartsvejen i T-kryds.

8/10



<&

6. Sarlige bestemmelser

LOLLAND KOMMUNE

Statsvejen (st. 1.000 — 6.460)

St. 1.320

Omfartsvejen tilsluttes statsvej Vestre Landeve;j.

St. 1.600 h.s.

Statsvej Vestre Landevej forlaegges og tilsluttes omfartsvejen i et T-kryds.

St. 1.940 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 2.700

Kommunevej forlagt Koholtvej forlaegges og fares over omfartsvejen.
Forlagt Koholtvej

St. 1.000

Kommunevej forlagt Koholtvej tilsluttes eksisterende Koholtve;.

St. 1.210

Kommunevej forlagt Koholtvej fares over omfartsvejen.

St. 1.350

Kommunevej forlagt Koholtvej krydser en hgjspaendingsledning (luft).

St. 1.410
Kommunevej forlagt Koholtvej krydser en gasledning.

St. 1.410

Kommunevej forlagt Koholtvej tilsluttes eksisterende Koholtve;.

St. 2.900-3.100 v.s.

Kommunevej Parup Mgllevej forleegges nord for omfartsvejen.

St. 2.900 h.s.

Kommunevej Parup Mgllevej afbrydes.

St. 3.100 h.s.

Privat feellesvej Parup Megllevej afbrydes.

St. 3.780 v.s.

Der etableres et regnvandsbassin.
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St. 3.820

Naeldevads A fares under omfartsvejen i en faunapassage for mindre dyr.

St. 3.860 h.s.

Der etableres et regnvandsbassin.

St. 3.900
Omfartsvejen krydser en hgjspaendingsledning (luft).

St. 4.540

Eksisterende privat vej afbrydes.

St. 4.800

Kommunevej Laerkevej afbrydes.

St. 5.140 v.s.
Der etableres et regnvandsbassin.

St. 5.240

Omfartsvejen krydser en fijernvarmeledning.

St. 5.360

Omfartsvejen krydser en gasledning.

St. 5.850 h.s.

Statsvej Vestre Landevej forlaegges og tilsluttes i et T-kryds.

St. 5.900 - 5.910 h.s.

Ejendommen matr.nr. 61 Grimstrup By, Hunseby, eksproprieres i sin helhed.

St. 5.900 - 5.920 h.s.

Ejendommen matr.nr. 6e Grimstrup By, Hunseby, eksproprieres i sin helhed.

St. 5.920 - 5.950 h.s.

Ejendommen matr.nr. 6h Grimstrup By, Hunseby, eksproprieres i sin helhed.

St. 6.200

Omfartsvejen tilsluttes statsvej Vestre Landevej.

<&
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