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Baggrund

For at imgdekomme det ggede forsyningsbehov i Nordsjeelland har Radius valgt at etablere en ny hovedstation,
Favrholm (FVH), som er geografisk placeret mellem de eksisterende hovedstationer i Allergd og Hillergd. Som
led i denne forstaerkning indgar etablering af et 50 kV kabel mellem de to hovedstationer Allergdgard (herefter
ALL) og FVH.

ALL er beliggende pa adressen Hammersholt Byvej 51 og 51B, 3450 Allergd, matr.nr. 31a og 31b Bgrstingergd
By Allergd og 32c Lillergd By, Lillergd.

FVH etableres pa Favrholm Allé (endnu ikke tildelt officiel adresse), 3400 Hillergd, matr.nr. Imn Favrholm, Hille-
rgd Jorder.

ALL er en eksisterende hovedstation. Hovedstationen FVH er under opfgrsel, og forventes at kunne idriftseettes
i Igbet af 2027. Det er afggrende for forsyningen i omradet, at forbindelsen er klar, nar FVH er opfgrt og sat i
drift. Kabelstraekningen udggr en central indfgdningsforbindelse til FVH.

Kabelstraekningen har en samlet leengde pa ca. 4.750 meter, og bergrer i alt 13 ejendomme.

Projektbeskrivelse

Kabelstraekningen er afggrende, for at muligggre forsyningen af FVH og dermed den ngdvendige
kapacitetsudbygning til det nye, stgrre udviklingsomrade i Hillergd, herunder nyt hospital og
kommende byudvikling. Kabelstraekningen er derfor ngdvendig for at varetage vaesentlige
samfundshensyn og sikre en robust og fremtidssikret elforsyning i omradet.

Hovedstationerne forsyner netstationerne (mindre transformere) og det underliggende
forsyningsnet, hvor forsyningskunderne oftest er tilsluttet. Forsyningsnettet skal derfor placeres i
nzerheden af de kunder det skal forsyne, for at kunne opretholde den ngdvendige el-kvalitet.

Det fglger af Radius’ dimensioneringskriterier, at forsyningssikkerheden skal kunne opretholdes ved fejl i nettet,
hvilket den nye kabelforbindelse tillige vil medvirke til.

Placeringen af kabeltracéet er fastlagt pa baggrund af en samlet vurdering af tekniske, gkonomiske og miljg-
maessige forhold. | valget af kabeltracé har det veeret vaesentligt at minimere kabellaengden, da laengden har
direkte indflydelse pa nettabet ved transport af el. Ved at veelge den kortest mulige straekning under de givne
forhold sikres en effektiv forbindelse mellem hovedtransformerstationerne, hvilket bidrager til at reducere
bade energitab, anlaeegsomkostninger og de gener, der opstar i forbindelse med anlaegsarbejdet.

Radius har tilstraebt at placere kabelanlaegget teet pa skel, hvor det er teknisk og praktisk muligt, da grundejere
generelt foretraekker dette.

Radius har gennemfgrt forhandling med de bergrte lodsejere i Igbet af 2026. Der er indgaet aftaler om kabelan-
laeggets placering og om erstatningsspgrgsmalet med ejerne af 5 ejendomme langs kabelanlaeggets planlagte
straekning.

Det har ikke veeret muligt at indga en aftale med ejerne af nedenstaende ejendomme, hvorfor naervaerende
besigtigelsesmateriale omhandler erhvervelse af permanente og midlertidige rettigheder til etablering af kabel-
anlaegget.

Matr.nr. Adresse

2bl Bgrstingergd By, Lillergd Blismosen 2, 3400 Hillergd

5a Hammersholt By, Nr. Herlev Brgdeskovvej 11, Hammersholt, 3400 Hillergd
7a@, 7ba, 9f, 9g Hammersholt By, Nr. Herlev Brgdeskovvej 44B, 3400 Hillergd

9, 15b Favrholm, Hillergd Jorder Hestehavevej 22, 3400 Hillergd

15a Favrholm, Hillergd Jorder Hestehavevej 18, 3400 Hillergd

17a Favrholm, Hillergd Jorder Hestehavevej 12, 3400 Hillergd

1In Favrholm, Hillergd Jorder Overdrevsvejen 300, 3400 Hillergd

1mm Favrholm, Hillergd Jorder Ladegardsvej 200, 3400 Hillergd




Tekniske bestemmelser

Kabelanlaeegget bestar af et szt trelederkabler af 1200 mm?2Al.

Kablerne placeresijorden i en gravet rende. Se principskitse herunder.
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Arbejdsarealet vil have en samlet bredde pa ca. 17 meter og straekker sig langs hele kabeltracéets lengde. Ar-

bejdsarealet fordeler sig pa begge sider af tracéet.

Selve udgravningen til kablerne vil veere ca. 2,5 meter bred i terraen, og ca. 0,8 m i bunden af udgravningen.
Hertil kommer ca. 4 meter til kgrevej med kgreplader (kgrepladerne udggr ca. 3 m heraf) pa den ene side. Pa
den anden side af kabeltracéet etableres midlertidige oplag af rajord og muldjord i en samlet bredde af ca. 8 m.

Se skitsen nedenfor.

Arbejdsomrade ved kabelgrav

Muldjord

Kgreplader / kgrevej

Kabelgraven vil have en dybde pa ca. 1,3 meter, hvor en vaesentlig del af gravearbejdet vil forega ved aben ud-
gravning. Kabelbundtet lzegges i bunden af renden i et lag af termisk sand. Kablerne vil blive overdaekket af pla-
stik daekband, hvorefter rajord og muldjord leegges tilbage i kabelgraven, og overfladen retableres. | rajorden vil

der yderligere blive lagt et advarselsnet, for ekstra beskyttelse af kablerne.
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Radius anslar, at arbejdet pa de enkelte ejendomme vil vare mellem 5 og 8 uger.
Ved krydsning af veje, jernbaner, beplantningsbaelter og vandlgb vil styret underboring blive benyttet. Ved sty-
ret underboring bores et tomt rgr pr. elkabel under den pdgeeldende forhindring, hvorefter hvert elkabel traek-

kes gennem rgret. Placeringen af de styrede underboringer fremgar af tegningsbilagene.

Styrede underboringer er mere pladskraevende af hensyn til opstilling af det ngdvendige maskineri (boremaski-
ner, pumper m.m.) og udlaegning af tomme fgringsrgr.

Af hensyn til faerdsel langs kabeltracéet er der indlagt vigepladser og vendepladser langs tracéet i ngdvendigt
omfang.

Pa grund af beliggenheden teet ved skel, og de naevnte pladsbehov til styret underboring, vigepladser og vende-
pladser, kan arbejdsarealets bredde afvige fra de 17 m i hele leengden, hvilket ogsa fremgar af tegningerne.

Der etableres midlertidig adgangsvej fra Brgdeskovvej for at fa adgang til en sektion af kabelanlaegget, hvor det
ikke er muligt at kgre frem langs tracéet pa grund af naturlige forhindringer.

Eventuelle draen, der beskadiges, vil blive repareret af ledningsejer.
Servitut

For at beskytte og sikre kabelanlaeggets fulde og uforstyrrede tilstedeveaerelse palaegges ejendommen en servi-
tut med et beskyttelsesbaelte, der har en udstraekning pa 3,00 m til hver side af kablerne.

Inden for beskyttelsesbaeltet vil det ikke uden tilladelse veere tilladt at opfgre bygninger, etablere vej eller fore-
tage terreenandringer. Servitutarealet kan altid udnyttes til dyrkning af afgrgder uden dybtgaende rgdder, her-
under behandling med normale markredskaber. Generelt ma servitutarealet dog ikke bearbejdes i en dybde pa
mere end 60 cm fra eksisterende terraenhgjde.

Servitutten sikrer ogsa ledningsejers ret til at foretage eftersyn og vedligeholdelse.

Ved skovrejsning eller anden beplantning i beskyttelsesbaeltet skal ledningsejer kontaktes med henblik pa at
aftale naermere vilkar.

Myndighedstilladelser

Elforsyningsloven. Energistyrelsen har den 2. juli 2026 meddelt tilladelse til, at rettighederne til anlaeg og drift
af kabelanlaegget kan ske ved ekspropriation jf. elforsyningslovens § 33, stk. 1.

Tegningsoversigt

1. Oversigtskort 1:15000. Tegning nr. 2604744-001-003
2. Besigtigelsesplaner 1:2000. Tegning nr. 2604744-001-002 og -004
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'~ OVERSIGTSKORT
50 kV kabelanlaeg Allergdgdrd - Favrholm (ALL -FVH)

- Landinspektgrfirmaet LE34 JAW MJE MIJE 28.07.2026
§ Energivej 34 UDF. KONTROL GODK. DATO
g 2750 Ballerup UTM32 DVR90 420 x 297 1:15000
% m +45 7733 2222 KOORD. SYS. KOTESYS. FORMAT MALFORHOLD
o
©
S le34@le34.dk
<
g ‘ www.le34.dk 2604744 2604744-001-003 2
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Signaturforklaring
——— Ejerlavsgraense — Nyt 50 kV hgjspaendingskabel
Matrikelskel Styret underboring
Optaget vej | Servitutareal, 3 m fra kablernes midtlinje
Arbejdsareal

BESIGTIGELSESPLAN

50 kV kabelanlaeg Allergdgard - Favrholm (ALL -FVH)
Lb.nre: 2, 3 og 4.
Hillergd Kommune

SEJ MJE MJE 28.07.2026
KONTROL GODK. DATO

Landinspektgrfirmaet LE34
Energivej 34 UDF.
2750 Ballerup UTM32 DVR90 297 x 780 1:2000

+45 7733 2222 KOORD. SYS. KOTESYS. FORMAT MALFORHOLD
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Signaturforklaring

—<——  Ejerlavsgreense
Matrikelskel
Optaget vej

BESIGTIGELSESPLAN

Nyt 50kV hgjspaendingskabel Allergdgard -

Lb. nre.: 5,6, 7,809 9
Hillerad Kommune

Landinspektgrfirmaet LE34
Energivej 34

2750 Ballerup

+45 7733 2222

le34@le34.dk
www.le34.dk

Nyt 50kV hgjspaendingskabel

Styret underboring

Servitutareal, 3 m fra kablernes midtlinje
Arbejdsareal

Favrholm (ALL -FVH)

JAW MIJE MJE 08.07.2026
UDF. KONTROL GODK. DATO

UTM32 DVRS0 297 x 970 1:2000
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